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Aplicación
Filtro deshidratador premium compacto, con capacidad de
filtración de partículas de 20 micrones.

�La mejor protección para su compresor�.

Para uso en la línea de líquido para reemplazo Universal
Premium para refrigerantes CFC, HCFC y HFC incluyendo
al R-410A y aceites POE y mineral.

Características
* Primer filtrado para un uso más eficaz de la
superficie del desecante.

* Alta remoción de humedad y ácido.
* Conexiones de cobre sólido.
* Acabado de pintura epóxica en polvo resistente a la
corrosión.

* Aprobados por Copeland para uso con aceites POE
(Boletín de Ingeniería de Aplicación #AE1297-R3,
fecha de revisión Marzo/2000).

Especificaciones
* Mezcla de desecante - 75% tamiz molecular y 25%
alúmina activada.

* Filtrado: 20 micrones.
* Presión máxima de trabajo: 680 psig.
* Aprobados por CUL, File N° SA3124

Tabla de Dimensiones

Dibujos de Dimensiones
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(1) Válvula deAcceso (SV).
(2) Válvula de Acceso con salida a capilar (SVCAP).

Recomendado por
Copeland

�Protección
inigualable

para su siste
ma�

ogidóC oledoM nóixenoC
)mm(senoisnemiD

A B D E F
3963 MF230-KE EASnE/meH4/1 9.88 - -

1.56 3.14

4963 FM230-KE EASnE/ohcaM4/1 9.88 - -
9843 230-KE EAS4/1 1.111 - -
0943 S230-KE FDO4/1 4.89 4.97 5.9

VS230-KE FDO4/1 À 4.89 4.97 5.9
8642 PACVS230-KE FDO4/1 Á 4.89 4.97 5.9
1943 330-KE EAS8/3 1.911 - -
2943 S330-KE FDO8/3 2.301 0.18 1.11

MF250-KE EASnE/meH4/1 2.221 - -

2.67 7.66

9962 FM250-KE EASnE/ohcaM4/1 3.411 - -
8943 250-KE EAS4/1 2.221 - -
9943 S250-KE FDO4/1 7.211 7.39 5.9

FM350-KE EASnE/ohcaM8/3 2.031 - -
0053 350-KE EAS8/3 2.031 - -
1053 S350-KE FDO8/3 3.411 1.29 1.11

MF280-KE EASnE/meH4/1 9.241 - -

8.69 7.66

FM280-KE EASnE/ohcaM4/1 9.241 - -
7583 280-KE EAS4/1 9.241 - -
8583 S280-KE FDO4/1 4.331 3.411 5.9
6683 S5280-KE FDO61/5 5.631 1.111 7.21
8683 FM380-KE EASnE/ohcaM8/3 8.051 - -
9583 380-KE EAS8/3 8.051 - -
0683 S380-KE FDO8/3 9.431 7.211 1.11
1683 480-KE EAS2/1 2.751 - -
2683 S480-KE FDO2/1 5.631 1.111 7.21

MF261-KE EASnE/ohcaM4/1 7.661 - -

7.021 7.66

9241 261-KE EAS4/1 7.661 - -
0341 S261-KE FDO4/1 2.751 1.831 5.9
3158 S5261-KE FDO61/5 8.051 9.431 9.7
3341 361-KE EAS8/3 6.471 - -
0441 S361-KE FDO8/3 8.851 1.831 1.11
5441 461-KE EAS2/1 4.971 - -
6441 S461-KE FDO2/1 3.061 9.431 7.21
7441 561-KE EAS8/5 5.091 - -
8441 S561-KE FDO8/5 7.661 9.431 9.51
9441 S761-KE FDO8/7 5.091 9.241 1.91
9087 303-KE EAS8/3 5.442 - -

5.091 8.77

0068 S303-KE FDO8/3 6.822 4.602 1.11
0187 403-KE EAS2/1 8.052 - -
1068 S403-KE FDO2/1 8.132 4.602 7.21
1187 503-KE EAS8/5 9.162 - -
6077 S503-KE FDO8/5 5.632 8.402 9.51
3187 S603-KE FDO4/3 1.642 3.412 9.51
4187 S703-KE FDO8/7 8.052 7.212 1.91
0887 S903-KE FDO8/11 4.062 3.412 8.32
5578 314-KE EAS8/3 7.742 - -

7.391 7.39

0478 414-KE EAS2/1 0.452 - -
3478 S414-KE FDO2/1 0.532 6.902 7.21
2967 514-KE EAS8/5 1.562 - -
3077 S514-KE FDO8/5 7.932 0.802 9.51
5767 S714-KE FDO8/7 0.452 9.512 1.91
6967 S914-KE FDO8/11 9.162 9.512 1.91
4378 S757-KE FDO8/7 1.293 0.453 1.91

8.133 7.39
6378 S957-KE FDO8/11 1.004 4.253 8.32
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(1)Capacidades conformeaARIStandard 710-2004
30 ºC (86 ºF) Temp. de refrigerante líquido
-15 ºC (5 ºF) Temp. de vapor saturado
1.41 kg/min/ton (3.1 lb/min/ton) paraR-134a
1.36 kg/min/ton (3.0 lb/min/ton) paraR-22 yR407C
1.86 kg/min/ton (4.1 lb/min/ton) paraR-404A/507 yR-12
2.00 kg/min/ton (4.4 lb/min/ton) paraR-502
1.27 kg/min/ton (2.8 lb/min/ton) paraR-410A

(3) 20 gotas de agua = 1 gr. = 1 cc

(4) Para 2 psi P, multiplique el valor por 1.4

(5) Ejemplo: 1 ton. x 3.5 = 3.5 kW

(2)Capacidades de aguabasadas en:
Sequedad en el punto de equilibrio en:
50 partes por millón para R-134a, R404A/507,
R-410A y R-407C
60 partes pormillón paraR-22
15 partes pormillón paraR-12
30 partes pormillón paraR-502

OGIDOC OLEDOM NOIXENOC

OJULFEDDADICAPAC
isp@.NOT ∆P ÃÀ

5.3x.noteuqilpitlum,WkaraP( Ä)

AUGAEDDADICAPAC Á AUGAEDSATOG Â

21-R a431-R 22-R C704-R A014-R 705/A404-R 205-R

21-R a431-R /22-R
A014-R C704-R /A404-R

705 205R 42 C° C°25 42 C° C°25 42 C° C°25 42 C° C°25 42 C° C°25 42 C° C°25 42 C° C°25

3963 MF230-KE EASnE/meH4/1 6.1 0.2 2.2 1.2 4.1 4.1

74 14 04 73 04 33 33 52 12 91 83 73 24 73

4963 FM230-KE EASnE/ohcaM4/1 6.1 0.2 2.2 1.2 4.1 4.1
9843 230-KE EAS4/1 6.1 0.2 2.2 1.2 4.1 4.1
0943 S230-KE FDO4/1 2.2 7.2 9.2 9.2 0.2 9.1

VS230-KE FDO4/1 2.2 7.2 9.2 9.2 0.2 9.1
1943 330-KE EAS8/3 5.2 0.3 3.3 2.3 2.2 1.2
2943 S330-KE FDO8/3 5.2 0.3 3.3 2.3 2.2 1.2

MF250-KE EASnE/meH4/1 7.1 1.2 3.2 2.2 5.1 5.1

331 911 611 601 411 79 59 57 46 85 901 601 021 701

9962 FM250-KE EASnE/ohcaM4/1 7.1 1.2 3.2 2.2 5.1 5.1
8943 250-KE EAS4/1 7.1 1.2 3.2 2.2 5.1 5.1
9943 S250-KE FDO4/1 7.2 3.3 6.3 5.3 4.2 3.2

FM350-KE EASnE/ohcaM8/3 9.2 5.3 8.3 7.3 5.2 5.2
0053 350-KE EAS8/3 9.2 5.3 8.3 7.3 5.2 5.2
1053 S350-KE FDO8/3 6.3 4.4 8.4 7.4 2.3 1.3

MF280-KE EASnE/meH4/1 9.1 3.2 5.2 4.2 7.1 6.1

472 042 732 812 532 002 591 551 951 811 422 712 542 712

FM280-KE EASnE/ohcaM4/1 9.1 3.2 5.2 4.2 7.1 6.1
7583 280-KE EAS4/1 9.1 3.2 5.2 4.2 7.1 6.1
8583 S280-KE FDO4/1 5.2 1.3 4.3 3.3 2.2 2.2
6683 S5280-KE FDO61/5 9.2 5.3 8.3 7.3 5.2 5.2
8683 FM380-KE EASnE/ohcaM8/3 3.3 0.4 3.4 3.4 9.2 8.2
9583 380-KE EAS8/3 3.3 0.4 3.4 3.4 9.2 8.2
0683 S380-KE FDO8/3 7.3 5.4 9.4 8.4 3.3 2.3
1683 480-KE EAS2/1 5.5 7.6 3.7 1.7 9.4 7.4
2683 S480-KE FDO2/1 8.5 1.7 7.7 5.7 1.5 0.5

MF261-KE EASnE/ohcaM4/1 9.1 3.2 5.2 4.2 7.1 6.1

743 103 173 143 863 313 503 042 602 681 053 043 603 272

9241 261-KE EAS4/1 9.1 3.2 5.2 4.2 7.1 6.1
0341 S261-KE FDO4/1 5.2 1.3 4.3 3.3 2.2 2.2
3158 S5261-KE FDO61/5 5.2 1.3 4.3 3.3 2.2 2.2
3341 361-KE EAS8/3 2.3 9.3 2.4 1.4 8.2 7.2
0441 S361-KE FDO8/3 6.3 4.4 8.4 7.4 2.3 1.3
5441 461-KE EAS2/1 9.5 2.7 8.7 7.7 2.5 1.5
6441 S461-KE FDO2/1 0.7 5.8 2.9 0.9 2.6 0.6
7441 561-KE EAS8/5 0.8 7.9 5.01 3.01 0.7 8.6
8441 S561-KE FDO8/5 3.8 1.01 9.01 7.01 3.7 1.7
9441 S761-KE FDO8/7 7.21 5.51 8.61 5.61 2.11 9.01
9087 303-KE EAS8/3 5.3 3.4 7.4 6.4 1.3 0.3

106 625 466 116 756 165 845 434 515 553 726 806 635 774

0068 S303-KE FDO8/3 2.5 3.6 8.6 7.6 6.4 4.4
0187 403-KE EAS2/1 6.6 1.8 8.8 6.8 9.5 7.5
1068 S403-KE FDO2/1 2.8 0.01 8.01 6.01 2.7 0.7
1187 503-KE EAS8/5 7.8 6.01 5.11 3.11 7.7 5.7
6077 S503-KE FDO8/5 3.01 5.21 5.31 3.31 1.9 8.8
3187 S603-KE FDO4/3 1.21 8.41 0.61 7.51 7.01 4.01
4187 S703-KE FDO8/7 8.31 8.61 2.81 9.71 2.21 8.11
0887 S903-KE FDO8/11 1.61 6.91 2.12 8.02 2.41 8.31
5578 314-KE EAS8/3 5.3 3.4 7.4 6.4 1.3 0.3

4011 179 839 458 919 587 567 706 517 564 678 058 199 455

0478 414-KE EAS2/1 5.8 4.01 3.11 1.11 5.7 3.7
3478 S414-KE FDO2/1 9.8 8.01 7.11 5.11 8.7 6.7
2967 514-KE EAS8/5 8.9 0.21 0.31 8.21 7.8 5.8
3077 S514-KE FDO8/5 9.31 0.71 4.81 1.81 3.21 0.21
5767 S714-KE FDO8/7 6.61 3.02 0.22 6.12 7.41 3.41
6967 S914-KE FDO8/11 7.22 7.72 0.03 4.92 1.02 5.91
4378 S757-KE FDO8/7 2.81 2.22 1.42 6.32 1.61 6.51

8632 9512 9512 9102 9512 0881 0181 0641 0641 1111 9102 9102 9222 9102
6378 S957-KE FDO8/11 8.62 7.23 4.53 8.43 7.32 0.32
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Tabla de Capacidades en Toneladas de Refrigeración

nóicpircseD

arutarepmeTajaB,nóicaregirfeR
laicremoCnóicaregirfeRy

odanoicidnocAeriA

eozalpmeeR
opmaClenenóicalatsnI

isp1aIRAsotadnocsedadicapacedalbatreV(isp2ednóiserpedadíacanuasadadnemocersedadicapaC ∆∆∆∆∆P

a431/21-R A014/C704/22-R 705/A404-R a431/21-R A014/C704/22-R

S230,230 2/1 2/1 2/1 1 2/1-1

S330,330 2/1 2/1 2/1 1 2/1-1

S250,250 4/3 4/3 2/1 1 2/1-1

S350,350 2/1-1 2 2/1-1 3 4

S280,280 1 1 4/3 2/1-1 2

S5280 1 2 1 3 4

S380,380 2 3 2 4 5

S480,480 2 4 2 5 2/1-7

S261,261 2/1-1 2 1 2/1-1 2

S5261 2 3 2 3 4

S361,361 3 5 3 4 5

S461,461 3 5 3 5 01

S561,561 3 2/1-7 3 2/1-7 21

S303,303 4 5 3 4 6

S403,403 4 2/1-7 4 2/1-7 01

S503,503 2/1-7 01 5 01 51

S703 2/1-7 01 5 81 42

S903 2/1-7 51 5 02 62

314 4 5 4 5 5

S414,414 4 5 5 2/1-7 21

S514,514 2/1-7 2/1-7 2/1-7 21 81

S714 01 01 2/1-7 81 52

S914 01 21 01 02 72

S757 02 52 51 22 03

S957 22 03 02 52 43
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Aplicación
El filtro deshidratador TD está diseñado para los sistemas
de refrigeración que utilizan aceite POE y refrigerantes
HFC. Adecuado para uso con R-410A.

El TD es totalmente compatible para los demás sistemas
de refrigeración que utilizan los refrigerantes y aceites
tradicionales como el 12, 22 y 502, resultando con
capacidad sobrada.

Características
* Apropiados para los aceites POE y refrigerantes
HFC.

* Alta capacidad de humedad y ácido.
* Compatible también con R-12, 22, 502, mezclas y
aceites mineral y alquilbenceno.

* Capacidades de 1/4 a 30 tons.
* Conexiones a flare niqueladas o a soldar de cobre.
* Pintura electrostática en polvo contra corrosión.
* Aprobados por: CUL, File No. SA7175.
* Presión máxima de trabajo: 680 PSI.

reemplazo o instalación en campo. Localice la
columna de R-22 y desplácese hacia abajo hasta
encontrar 20 T.R. Una vez que encontró la
capacidad deseada, desplácese hacia la izquierda
sobre el mismo renglón y encontrará el modelo
adecuado de deshidratador y el diámetro de sus
conexiones. El modelo del deshidratador es el
TD-607S o TD-757S.

EJEMPLO DE SELECCIÓN
Se requiere reemplazar el filtro deshidratador de
la línea de líquido de un sistema de aire
acondicionado de 20 T.R. con R-22. El diámetro de
la tubería es de 7/8�.

Procedimiento:

Encuentre en la siguiente página la tabla de
selección en la sección de aire acondicionado /

ARUTALCNEMON
S380-DT:OLPMEJE

DT 80 3 S
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³glupne

edoñamaT
nenóixenoc

"8/1

nóixenoC
radlos=S

eralfarapesatímo



TD - Sellado de Bloque Desecante

Fi
ltr
os
D
es
hi
dr
at
ad
or
es
-L
ín
ea
de
Lí
qu
id
o

9

Tabla de Selección Capacidades (Tons.)

Capacidad de Refrigerante Líquido (Onzas)

R-410A El filtro deshidratador TD está aprobado por CUL para una presión máxima de trabajo
de 680 PSIG para todos los tamaños.

edadideM 21-R a431-R 22-R C704-R A014-R 705/A404-R 205-R
dadinual C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25

30 4.2 2.2 2.2 0.2 2.2 0.2 1.2 9.1 0.2 7.1 9.1 7.1 2.2 0.2
50 9.5 0.6 5.5 5.5 4.5 4.5 2.5 0.5 8.4 5.4 7.4 5.4 5.5 4.5
80 0.8 4.7 4.7 7.6 3.7 6.6 0.7 2.5 5.6 5.5 4.6 5.5 5.7 6.6
61 5.41 5.21 4.31 4.11 2.31 2.11 6.21 4.01 7.11 4.9 6.11 3.9 5.31 2.11
03 8.12 9.91 1.02 1.81 8.91 8.71 9.81 6.61 5.71 8.41 4.71 7.41 2.02 1.71
14 3.92 8.62 9.62 4.42 6.62 9.32 4.52 3.22 4.32 8.91 3.32 7.91 2.72 8.32
57 8.25 3.84 6.84 9.34 0.84 1.34 8.54 2.04 2.24 7.53 1.24 6.53 1.94 0.34

OGIDOC OLEDOM

NOIXENOC
)glup(
eralf-F
radlos-S

AUGAEDNOICNETEREDSEDADICAPAC Á
)augaedsatogne( Â

EDDADICAPAC
ISP1@OJULF ∆P
)²mc/gk70.(

)SNOT( ÃÀ

)nóicaregirferedsadalenot(SADADNEMOCERSEDADICAPAC

NOICAREGIRFER

ODANOICIDNOCAERIA

a431-R 22-R 705/A404-R .TSNI/OZALPMEER
OPMAC MEO

C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 a431-R 22-R A404R
705/ a431-R 22-R A404R

705/ a431-R ,C704R,22R
A014 a431-R ,C704R,22R

A014
788 230-DT F"4/1

37 76 86 26 67 17

9.1 1.2 4.1

4/1 4/1 4/1 2/1 2/1 4/3 1
988 S230-DT S"4/1 3.2 5.2 7.1
198 330-DT F"8/3 7.2 9.2 0.2

S330-DT S"8/3 0.3 3.3 2.2
598 250-DT F"4/1

502 981 191 371 212 002

0.2 2.2 4.1
3/1 3/1 3/1 4/3 4/3 1 2/1-1

698 S250-DT S"4/1 9.2 1.3 1.2
798 350-DT F"8/3 7.3 0.4 7.2

4/3 1 1 2/1-1 2 2 3
898 S350-DT S"8/3 5.4 9.4 3.3
109 280-DT F"4/1

503 182 482 852 613 892

0.2 2.2 4.1
4/3 4/3 4/3 1 2 2 4

209 S280-DT S"4/1 1.3 4.3 2.2
309 380-DT F"8/3 3.4 7.4 1.3

1 1 1 2 3 3 4
409 S380-DT S"8/3 2.4 6.4 0.3
509 480-DT F"2/1 7.6 3.7 9.4

2/1-1 2/1-1 1 3 4 4 7
609 S480-DT S"2/1 0.7 6.7 1.5
019 261-DT F"4/1

234 693 104 363 054 224

0.2 2.2 4.1 1 2/1-1 4/3 1 2 2 2/1-2
119 361-DT F"8/3 4.4 8.4 2.3

2 3 2 4 5 4 2/1-7
219 S361-DT S"8/3 9.4 3.5 6.3
319 461-DT F"2/1 3.8 0.9 0.6

2 4 2 4 6 5 2/1-7
419 S461-DT S"2/1 6.8 3.9 2.6
519 561-DT F"8/5 8.11 8.21 6.8

3 5 3 5 2/1-7 2/1-7 01
619 S561-DT S"8/5 1.31 2.41 5.9

S761-DT S"8/7 0.61 3.71 6.11 3 5 3 5 2/1-7 01 2/1-21
831 303-DT F"8/3

088 908 818 447 219 288

7.4 1.5 4.3
3 3 2 3 4 4 5

931 S303-DT S"8/3 1.5 7.5 9.3
041 403-DT F"2/1 6.8 3.9 2.6

3 5 3 5 2/1-7 2/1-7 9
141 S403-DT S"2/1 8.8 5.9 4.6
241 503-DT F"8/5 8.31 0.51 0.01

5 2/1-7 5 8 01 01 41
341 S503-DT S"8/5 5.41 7.51 5.01

603-DT F"4/3 8.51 1.71 5.11
2/1-7 2/1-7 5 01 2/1-21 51 02

441 S703-DT S"8/7 4.71 9.81 6.21
841 414-DT F"2/1

5021 8011 0211 8101 9421 6711

8.9 6.01 1.7
5 6 5 6 01 2/1-7 21

941 S414-DT S"2/1 7.01 6.11 8.7
051 514-DT F"8/5 6.51 9.61 3.11

2/1-7 2/1-7 2/1-7 01 2/1-21 01 51
151 S514-DT S"8/5 5.61 9.71 0.21
251 S714-DT S"8/7 3.02 0.22 7.41 01 01 2/1-7 01 51 51 02
551 506-DT F"8/5

9571 1261 9361 0941 8281 1271

8.81 1.91 0.31
2/1-21 2/1-21 2/1-7 2/1-21 51 51 02

651 S506-DT S"8/5 5.91 0.02 8.31
751 S706-DT S"8/7 0.42 4.42 6.91

51 02 01 51 02 02 52
851 S906-DT S"8/1-1 7.82 5.92 9.22
161 S757-DT S"8/7

1822 7902 0212 6291 6632 7222
2.43 1.73 8.42 51 51 01 51 02 02 52

261 S957-DT S"8/1-1 3.73 4.04 0.72 02 52 51 02 52 52 03
(1)Capacidades conformeaARIStandard 710-2004

30 ºC (86 ºF) Temp. de refrigerante líquido
-15 ºC (5 ºF) Temp. de vapor saturado
1.41 kg/min/ton (3.1 lb/min/ton) paraR-134a
1.36 kg/min/ton (3.0 lb/min/ton) paraR-22 yR407C
1.86 kg/min/ton (4.1 lb/min/ton) paraR-404A/507 yR-12
2.00 kg/min/ton (4.4 lb/min/ton) paraR-502
1.27 kg/min/ton (2.8 lb/min/ton) paraR-410A

(3) 20 gotas de agua = 1 gr. = 1 cc

(4) Para 2 psi P, multiplique el valor por 1.4

(2) Capacidadesdeaguabasadasen:
Sequedad en el punto de equilibrio en:
50 partes por millón para R-134a, R404A/507,
R-410A y R-407C
60 partes pormillón paraR-22
15 partes pormillón paraR-12
30 partes pormillón paraR-502
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Especificaciones Dimensionales

Filtros Deshidratadores

ADK - Para Transporte Refrigerado

Características
* Alta capacidad de remoción de humedad,
ácidos y suciedad.

* Compatible con los refrigerantes R-12,
R-22, R-134a, R-404A/507 y mezclas.

doC oledoM
ednemúloV
etnacesed
)niuc(³mc

nóixenoC )mm(senoisnemiD

eralF=F
radloS=S A B C D

788 230-DT

)3(94

F4/1 --- 211

56 44988 S230-DT S4/1 59 ---
198 330-DT F8/3 --- 911

S330-DT S8/3 --- ---
598 250-DT

)5(28

F4/1 --- 221

67 46698 S250-DT S4/1 501 ---
798 350-DT F8/3 --- 031
898 S350-DT S8/3 311 ---
109 280-DT

)8(131

F4/1 --- 341

79 46

209 S280-DT S4/1 621 ---
309 380-DT F8/3 --- 151
409 S380-DT S8/3 431 ---
509 480-DT F2/1 --- 651
609 S480-DT S2/1 531 ---
019 261-DT

)61(262

F4/1 --- 761

121 46

119 S261-DT S4/1 051 ---
219 361-DT F8/3 --- 571
319 S361-DT S8/3 851 ---
419 461-DT F2/1 --- 181
519 S461-DT S2/1 951 ---
619 561-DT F8/5 --- 291

S561-DT S8/5 661 ---
831 303-DT

)03(294

F8/3 --- 342

981 67931 S303-DT S8/3 622 ---
041 403-DT F2/1 --- 942
141 S403-DT S2/1 722 ---

doC oledoM
ednemúloV
etnacesed
)niuc(³mc

nóixenoC )mm(senoisnemiD

eralF=F
radloS=S A B C D

241 503-DT

)03(294

F8/5 --- 062

981 67341 S503-DT S8/5 432 ---
S603-DT S4/3 542 ---

441 S703-DT S8/7 942 ---
841 414-DT

)14(276

F2/1 --- 352

391 98
941 S414-DT S2/1 132 ---
051 514-DT F8/5 --- 462
151 S514-DT S8/5 832 ---
251 S714-DT S8/7 352 ---
551 506-DT

)06(389

F8/5 --- 824

753 67651 S506-DT S8/5 204 ---
751 S706-DT S8/7 714 ---
851 S906-DT S8/1-1 714 ---
161 S757-DT )57(9221 S8/7 293 --- 233 98261 S957-DT S8/1-1 293 ---

ogidoC oledoM nóixenoC ozalpmeeR
GNIKOMREHT

ozalpmeeR
REIRRAC

4272 KT414-KDA eralF"2/1 9274-66 ---
5272 KT4/514-KDA GNIR'O"2/1xGNIR'O"8/5 0575-66 ---
0389 KTF4/514-KDA eralF"2/1xeralF"8/5 0094-66 ---
2918 SRO361-KDA GNIR'O"8/3 51040102 40-62300-41



BOK HH - Carbón Activado, Sellado de Bloque Desecante
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Aplicación
El BOK HH es adecuado para la limpieza de sistemas de
refrigeración por compresor quemado, y también para la
retención de ceras en los sistemas de baja temperatura
(congelación).

Características
* Diseñado para una máxima eficacia en la limpieza
de sistemas después de una quemadura.

* Acabado de pintura epóxica en polvo resistente a la
corrosión.

* Mezcla de carbón para remoción de contaminantes
y ceras.

* Conexiones de cobre.

Especificaciones
* Filtrado: 40 micrones.
* Presión máxima de trabajo: 680 psig
* Aprobados por CUL, File N° SA3124

ARUTALCNEMON
HH-S503-KOB:OLPMEJE

KOB 03 5 S HH

oledoM adideM
ne.dinU
³glup

edoñamaT
nenóixenoc

"8/1

nóixenoC
FDO=S
arapesatímo

EAS

edalczeM
nóbrac

Especificaciones Dimensionales

ogidóC oledoM nóixenoC
)mm(senoisnemiD

A B D E F
9683 HH-280-KOB EAS4/1 9.241 - -

0.001 6.47
0783 HH-380-KOB EAS8/3 8.051 - -
2928 HH-261-KOB EAS4/1 5.361 - -

5.711 0.37

3928 HH-361-KOB EAS8/3 5.171 - -
4928 HH-S361-KOB FDO8/3 6.551 4.331 1.11
5928 HH-461-KOB EAS4/1 2.671 - -
6928 HH-S461-KOB FDO4/1 2.751 8.131 7.21
7928 HH-561-KOB EAS8/5 9.881 - -
8928 HH-S561-KOB FDO8/5 9.161 2.031 9.51
5038 HH-303-KOB EAS8/3 5.442 - -

5.091 8.77
6038 HH-403-KOB EAS2/1 8.052 - -
7038 HH-S403-KOB FDO2/1 8.132 4.602 7.21
8038 HH-503-KOB EAS8/5 9.162 - -
9038 HH-S503-KOB FDO8/5 5.632 8.402 9.51
7138 HH-414-KOB EAS4/1 0.452 - -

7.391 7.398138 HH-514-KOB EAS8/5 0.532 6.902 7.21
0238 HH-S514-KOB FDO8/5 0.532 6.902 7.21
9138 HH-S714-KOB FDO8/7 1.562 - -
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Tabla de Retención en Gotas de Agua

Tabla de Capacidades en Toneladas de Refrigeración

ogidóC oledoM nóixenoC

ojulfeddadicapaC
isp@.not ∆∆∆∆∆P ÃÀÃÀÃÀÃÀÃÀ

)5.3x.noteuqilpitlum,WkaraP(

augaeddadicapaC ÁÁÁÁÁ augaedsatoG ÂÂÂÂÂ

21-R a431-R 22-R C704-R A014-R 705/A404-R 205-R

21-R a431-R /22-R A014-R C704-R /A404-R
705 205R C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25

9683 HH-280-KOB EAS4/1 2.1 5.1 6.1 6.1 6.1 1.1 0.1
081 811 88 17 87 95 47 54 66 83 39 17 901 97

0783 HH-380-KOB EAS8/3 2.3 9.3 2.4 2.4 1.4 8.2 7.2
2928 HH-261-KOB EAS4/1 2.1 5.1 6.1 6.1 6.1 1.1 0.1

902 341 171 141 351 711 19 65 77 14 281 141 531 001

3928 HH-361-KOB EAS8/3 6.3 3.4 7.4 7.4 6.4 1.3 1.3
4928 HH-S361-KOB FDO8/3 8.4 8.5 3.6 3.6 2.6 2.4 1.4
5928 HH-461-KOB EAS4/1 0.7 6.8 3.9 3.9 1.9 2.6 0.6
6928 HH-S461-KOB FDO4/1 4.8 2.01 1.11 1.11 9.01 4.7 2.7
7928 HH-561-KOB EAS8/5 5.01 8.21 9.31 9.31 6.31 3.9 0.9
8928 HH-S561-KOB FDO8/5 5.01 8.21 9.31 9.31 6.31 3.9 0.9
5038 HH-303-KOB EAS8/3 6.3 3.4 7.4 7.4 6.4 1.3 1.3

255 763 003 542 762 402 432 641 061 49 813 742 243 942
6038 HH-403-KOB EAS2/1 1.8 9.9 7.01 7.01 5.01 2.7 0.7
7038 HH-S403-KOB FDO2/1 9.8 8.01 7.11 7.11 5.11 8.7 6.7
8038 HH-503-KOB EAS8/5 1.11 5.31 6.41 6.41 3.41 8.9 5.9
9038 HH-S503-KOB FDO8/5 0.21 6.41 8.51 8.51 5.51 6.01 3.01
7138 HH-414-KOB EAS4/1 4.8 2.01 1.11 1.11 9.01 4.7 2.7

326 014 724 443 973 282 652 551 022 521 454 243 083 472
8138 HH-514-KOB EAS8/5 4.31 3.61 7.71 7.71 4.71 8.11 5.11
0238 HH-S514-KOB FDO8/5 4.31 3.61 7.71 7.71 1.12 4.41 0.41
9138 HH-S714-KOB FDO8/7 3.61 8.91 5.12 5.12 1.12 4.41 0.41

(1)Capacidades conformeaARIStandard 710-2004
30 ºC (86 ºF) Temp. de refrigerante líquido
-15 ºC (5 ºF) Temp. de vapor saturado
1.41 kg/min/ton (3.1 lb/min/ton) paraR-134a
1.36 kg/min/ton (3.0 lb/min/ton) paraR-22 yR407C
1.86 kg/min/ton (4.1 lb/min/ton) paraR-404A/507 yR-12
2.00 kg/min/ton (4.4 lb/min/ton) paraR-502
1.27 kg/min/ton (2.8 lb/min/ton) paraR-410A

(3) 20 gotas de agua = 1 gr. = 1 cc

(4) Para 2 psi P, multiplique el valor por 1.4

(2) Capacidadesdeaguabasadasen:
Sequedad en el punto de equilibrio en:
50 partes por millón para R-134a, R404A/507,
R-410A y R-407C
60 partes pormillón paraR-22
15 partes pormillón paraR-12
30 partes pormillón paraR-502

nóicpircseD

arutarepmeTajaB,nóicaregirfeR
laicremoCnóicaregirfeRy

odanoicidnocAeriA

eozalpmeeR
opmaClenenóicalatsnI

isp1aIRAsotadnocsedadicapacedalbatreV(isp2ednóiserpedadíacanuasadadnemocersedadicapaC ∆∆∆∆∆P
a431/21-R A014/C704/22-R 705/A404-R a431/21-R A014/C704/22-R

S230,230 2/1 2/1 2/1 1 2/1-1
S330,330 2/1 2/1 2/1 1 2/1-1
S250,250 4/3 4/3 2/1 1 2/1-1
S350,350 2/1-1 2 2/1-1 3 4
S280,280 1 1 4/3 2/1-1 2

S5280 1 2 1 3 4
S380,380 2 3 2 4 5
S480,480 2 4 2 5 2/1-7
S261,261 2/1-1 2 1 2/1-1 2

S5261 2 3 2 3 4
S361,361 3 5 3 4 5
S461,461 3 5 3 5 01
S561,561 3 2/1-7 3 2/1-7 21
S303,303 4 5 3 4 6
S403,403 4 2/1-7 4 2/1-7 01
S503,503 2/1-7 01 5 01 51

S703 2/1-7 01 5 81 42
S903 2/1-7 51 5 02 62
314 4 5 4 5 5
S414,414 4 5 5 2/1-7 21
S514,514 2/1-7 2/1-7 2/1-7 21 81

S714 01 01 2/1-7 81 52
S914 01 21 01 02 72
S757 02 52 51 22 03
S957 22 03 02 52 43
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Aplicación
Super alta capacidad de humedad y ácido. El BFK
bi-direccional está diseñado para los equipos de tipo
reversible o bomba de calor que utilizan aceite POE y
refrigerantes HFC. Compatible con R-410A en todas la
medidas.
El BFK es compatible para todos los sistemas de
refrigeración que utilicen los refrigerantes y aceites
tradicionales como el 12, 22 y 502, resultando de
capacidad sobrada.

Características
* Bidireccional.
* Apropiados para los aceites POE y refrigerantes
HFC.

* Super alta capacidad de humedad y ácido.
* Compatible también con los refrigerantes 12, 22,
502, mezclas y aceites mineral y alquilbenceno.

* Capacidades de 1 a 20 Tons.
* Conexiones a flare niqueladas o a soldar de cobre.
* Pintura electrostática en polvo contra corrosión.

Especificaciones
* Presión máxima de trabajo: 680 PSI.
* Aprobados por CUL, File No. SA3124.
* Aprobados por Copeland para aceites POE.

Especificaciones Dimensionales

ARUTALCNEMON
S380-KFB:OLPMEJE

KFB 80 3 S

oledoM euqolboñamaT
³glupne

edoñamaT
nenóixenoc

"8/1

nóixenoC
radlos=S

eralfarapesatímo

doC oledoM
ednemuloV
etnaceseD
)niuc(³mc

nóixenoC
radloS-S
eralF-F

)mm(senoisnemiD

A B C D

2657 250-KFB

)5(28

F"4/1 --- 321

77 86
3657 S250-KFB S"4/1 501 ---
4657 350-KFB F"8/3 --- 131
5657 S350-KFB S"8/3 411 ---
4057 380-KFB

)8(131

F"8/3 --- 151

79 86

5057 S380-KFB S"8/3 531 ---
7057 480-KFB F"2/1 --- 751
8057 S480-KFB S"2/1 731 ---
0157 580-KFB F"8/5 --- 961
1157 S580-KFB S"8/5 341 ---
7737 361-KFB

)61(262

F"8/3 --- 271

811 08

9737 S361-KFB S"8/3 551 ---
1837 461-KFB F"2/1 --- 771
2837 S461-KFB S"2/1 751 ---
4837 561-KFB F"8/5 --- 981
5837 S561-KFB S"8/5 361 ---
8837 303-KFB

)03(294

F"8/3 --- 442

191 08

9837 S303-KFB S"8/3 722 ---
0937 403-KFB F"2/1 --- 052
1937 S403-KFB S"2/1 822 ---
2937 503-KFB F"8/5 --- 162
3937 S503-KFB S"8/5 532 ---
5937 S603-KFB S"4/3 642 ---
6937 S703-KFB S"8/7 052 ---
7937 S903-KFB S"8/1-1 052 ---



Tabla de Retención en Gotas de Agua

R-410A - El filtro desecante BFK está aprobado por CUL para una
presión máxima de trabajo de 680 psig para todos los tamaños.

SELECCIÓN
Seleccione de acuerdo con la tabla de capacidad mostrada
en la parte superior, en las columnas de capacidad de flujo.

BFK - Bidireccional, Sellado de Bloque Desecante
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doC oledoM
oñamaT
aled
dadinu

nóixenoC
radloS-S
eralF-F

ojulfedsedadicapaC À

snot
@ isp1 ∆ P

augaednóicnetereddadicapaC Â

augaedsatoG Á

22-R A014-R C704-R
22-R A014-R C704-R C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25

2657 250-KFB

50

F"4/1 6.1 6.1 6.1

37 66 93 53 85 24
3657 S250-KFB S"4/1 2.2 2.2 2.2

4657 350-KFB F"8/3 0.3 0.3 9.2

5657 S350-KFB S"8/3 0.4 0.4 9.3

4057 380-KFB

80

F"8/3 5.4 5.4 4.4

951 441 58 57 601 97

5057 S380-KFB S"8/3 1.5 1.5 0.5

7057 480-KFB F"2/1 4.6 4.6 3.6

8057 S480-KFB S"2/1 7.6 7.6 6.6

0157 580-KFB F"8/5 8.7 8.7 7.7

1157 S580-KFB S"8/5 1.8 1.8 9.7

7737 361-KFB

61

F"8/3 6.4 6.4 5.4

323 492 871 061 732 971

9737 S361-KFB S"8/3 2.5 2.5 1.5

1837 461-KFB F"2/1 7.7 7.7 6.7

2837 S461-KFB S"2/1 1.8 1.8 9.7

4837 561-KFB F"8/5 3.8 3.8 1.8

5837 S561-KFB S"8/5 7.8 7.8 5.8

8837 303-KFB

03

F"8/3 6.4 --- 5.4

585 235 123 782 254 543

9837 S303-KFB S"8/3 8.5 --- 7.5

0937 403-KFB F"2/1 6.7 --- 5.7

1937 S403-KFB S"2/1 7.9 --- 5.9

2937 503-KFB F"8/5 3.01 --- 1.01

3937 S503-KFB S"8/5 2.41 --- 9.31

5937 S603-KFB S"4/3 0.61 --- 7.51

6937 S703-KFB S"8/7 7.61 --- 4.61

7937 S903-KFB S"8/1-1 1.02 --- 7.91
(1)Capacidades conformeaARIStandard 710-2004

30 ºC (86 ºF) Temp. de refrigerante líquido
-15 ºC (5 ºF) Temp. de vapor saturado
1.41 kg/min/ton (3.1 lb/min/ton) paraR-134a
1.36 kg/min/ton (3.0 lb/min/ton) paraR-22 yR407C
1.86 kg/min/ton (4.1 lb/min/ton) paraR-404A/507 yR-12
2.00 kg/min/ton (4.4 lb/min/ton) paraR-502
1.27 kg/min/ton (2.8 lb/min/ton) paraR-410A

(3) 20 gotas de agua = 1 gr. = 1 cc

(4) Para 2 psi P, multiplique el valor por 1.4

(2) Capacidadesdeaguabasadasen:
Sequedad en el punto de equilibrio en:
50 partes por millón para R-134a, R404A/507,
R-410A y R-407C
60 partes pormillón paraR-22
15 partes pormillón paraR-12
30 partes pormillón paraR-502
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Tabla de Capacidades en Toneladas de Refrigeración

nóicpircseD

arutarepmeTajaB,nóicaregirfeR
laicremoCnóicaregirfeRy

odanoicidnocAeriA

eozalpmeeR
opmaClenenóicalatsnI

isp1aIRAsotadnocsedadicapacedalbatreV(isp2ednóiserpedadíacanuasadadnemocersedadicapaC ∆∆∆∆∆P

a431/21-R A014/C704/22-R 705/A404-R a431/21-R A014/C704/22-R

S230,230 2/1 2/1 2/1 1 2/1-1

S330,330 2/1 2/1 2/1 1 2/1-1

S250,250 4/3 4/3 2/1 1 2/1-1

S350,350 2/1-1 2 2/1-1 3 4

S280,280 1 1 4/3 2/1-1 2

S5280 1 2 1 3 4

S380,380 2 3 2 4 5

S480,480 2 4 2 5 2/1-7

S261,261 2/1-1 2 1 2/1-1 2

S5261 2 3 2 3 4

S361,361 3 5 3 4 5

S461,461 3 5 3 5 01

S561,561 3 2/1-7 3 2/1-7 21

S303,303 4 5 3 4 6

S403,403 4 2/1-7 4 2/1-7 01

S503,503 2/1-7 01 5 01 51

S703 2/1-7 01 5 81 42

S903 2/1-7 51 5 02 62

314 4 5 4 5 5

S414,414 4 5 5 2/1-7 21

S514,514 2/1-7 2/1-7 2/1-7 21 81

S714 01 01 2/1-7 81 52

S914 01 21 01 02 72

S757 02 52 51 22 03

S957 22 03 02 52 43
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Aplicación
Adecuado para la línea de succión con refrigerantes CFC,
HCFC y HFC.

El ASK HH utiliza un bloque con mezcla de carbón para la
remoción de humedad, ácido y contaminantes.

Características
* Doble válvula de acceso.
* Mezcla de carbón para la remoción de
contaminantes solubles y cera.

* Conexiones de cobre.
* Acabado de pintura epóxica en polvo resistente a la
corrosión.

Especificaciones
* Filtrado: 40 micrones.
* Presión máxima de trabajo: 500 psig
* Aprobados por CUL, File N° SA3124

Especificaciones Dimensionales

16

ARUTALCNEMON
HH-VV-S561-KSA:OLPMEJE

KSA 61 5 S VV HH

oledoM adideM
ne.dinU
³glup

edoñamaT
nenóixenoc

"8/1

nóixenoC
FDO=S

aluvláV
ed
oseccA
elboD

alczeM
ed
nóbrac

* Indica el largo del tramo de instalación.

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.)

(1)Capacidades conformeaARI 730-2005

ogidóC oledoM nóixenoC
FDO

)mm(senoisnemiD

A B C D E
1728 HH-VV-S561-KSA 8/5 9.161 2.031 9.51

5.711 8.972728 HH-VV-S661-KSA 4/3 5.171 7.931 5.9

3728 HH-VV-S761-KSA 8/7 2.671 1.831 1.91

2828 HH-VV-S603-KSA 4/3 1.642 5.712 9.51

5.091 8.973828 HH-VV-S703-KSA 8/7 8.052 7.212 1.91

4828 HH-VV-S903-KSA 8/11 8.852 7.212 8.32

ogidóC oledoM
nóixenoC
radloS
)glup(

.R.TneojulfeddadicapaC À
)5.3ropeuqilpitlumWkarap(

a431-R 22-R C704-R A014-R 705/A404-R
C°nenóicaropavEedarutarepmeT

7- 81- 92- 7- 81- 92- 04- 7- 81- 92- 04- 7- 81- 92- 04- 7- 81- 92- 04-
ISPnenóiserPedadíaC

5.1 1 5.0 2 5.1 1 5.0 2 5.1 1 5.0 2 5.1 1 5.0 2 5.1 1 5.0

1728 HH-VV-S561-KSA FDO8/5 4.1 8.0 5.0 1.2 4.1 9.0 4.0 4.2 7.1 1.1 5.0 4.1 0.1 6.0 3.0 9.1 2.1 8.0 3.0

2728 HH-VV-S661-KSA FDO4/3 7.1 0.1 6.0 6.2 7.1 0.1 5.0 0.3 1.2 2.1 7.0 8.1 2.1 7.0 3.0 4.2 6.1 9.0 5.0

3728 HH-VV-S761-KSA FDO8/7 8.1 1.1 6.0 8.2 9.1 1.1 6.0 2.3 3.2 4.1 8.0 9.1 3.1 7.0 4.0 6.2 7.1 0.1 6.0

2828 HH-VV-S603-KSA FDO4/3 3.2 4.1 8.0 5.3 3.2 4.1 8.0 0.4 8.2 7.1 1.1 4.2 6.1 9.0 5.0 2.3 2.2 2.1 7.0

3828 HH-VV-S703-KSA FDO8/7 5.2 5.1 8.0 8.3 5.2 5.1 8.0 4.4 0.3 9.1 1.1 6.2 7.1 0.1 5.0 5.3 3.2 4.1 7.0

4828 HH-VV-S903-KSA FDO8/11 6.2 6.1 8.0 0.4 6.2 6.1 8.0 6.4 1.3 0.2 1.1 7.2 8.1 1.1 5.0 7.3 4.2 5.1 7.0



ASD Premium - Sellado con Desecante Suelto
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Aplicación
El ASD es un filtro deshidratador premium de la línea de
succión que incluye una mezcla de desecantes además
del elemento filtrante.

Ideal para la eliminación de humedad, ácido y
contaminantes sólidos.

Adecuado para refrigerantes CFC, HCFC y HFC.

Características
* Filtrado premium.
* Doble válvula de acceso.
* Conexiones de cobre.
* Acabado de pintura epóxica en polvo resistente a la
corrosión.

Especificaciones
* Filtrado: 40 micrones.
* Presión máxima de trabajo: 500 psig
* Aprobados por CUL, File N° SA3124

Especificaciones Dimensionales

ARUTALCNEMON
VV-5S53-DSA:OLPMEJE

DSA 53 S 5 VV

oledoM adideM
ne.dinU
³glup

nóixenoC
FDO=S
EAS=F

edoñamaT
nenóixenoc

"8/1

edsaluvláV
osecca
selboD

ogidóC oledoM nóixenoC
)mm(senoisnemiD

A B C D E
3988 3F82-DSA EAS8/3 0.041 - 1.11

8.401

7.39

6098 VV-3S82-DSA FDO8/3 1.241 9.911 1.11

1098 VV-4S82-DSA FDO2/1 5.441 1.911 7.21

5498 VV-5F53-DSA EAS8/5 1.291 - -
7.021

7788 VV-5S53-DSA FDO8/5 9.561 1.431 9.51

7688 VV-6S54-DSA FDO4/3 9.691 1.561 9.51
3.141

5688 VV-7S54-DSA FDO8/7 6.102 5.361 1.91

8688 VV-9S05-DSA FDO8/11 6.422 6.871 0.32 6.551

3788 VV-11S57-DSA FDO8/31 2.113 9.162 6.42
6.902

5888 VV-31S57-DSA FDO8/51 8.803 6.152 6.82
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Tabla de Selección de Capacidades (Tons.)

ogidóC oledoM
.xenoC
radlos
)glup(

.R.TneojulfeddadidapaC À

)5.3ropeuqilpitlumWkarap(

a431-R 22-R C704-R A014-R 705/A404-R

F°nenóicaropavEedarutarepmeT

4.4 7- 81- 92- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04-

ispnenóiserPedadíaC

2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0

3988 3F82-DSA EAS8/3 9.0 4.0 3.0 2.0 1.2 1.1 7.0 4.0 3.0 4.2 3.1 9.0 5.0 5.0 4.1 7.0 4.0 2.0 1.0 9.1 9.0 5.0 3.0 1.0

6098 VV-3S82-DSA FDO8/3 1.1 6.0 5.0 4.0 3.2 3.1 9.0 6.0 5.0 6.2 5.1 1.1 7.0 7.0 6.1 9.0 6.0 4.0 3.0 1.2 1.1 7.0 5.0 3.0

1098 VV-4S82-DSA FDO2/1 9.1 2.1 8.0 6.0 8.3 1.2 4.1 0.1 8.0 2.4 4.2 7.1 2.1 1.1 6.2 4.1 0.1 7.0 5.0 6.3 8.1 1.1 7.0 5.0

5498 VV-5F53-DSA EAS8/5 2.2 4.1 0.1 8.0 4.4 5.2 7.1 2.1 9.0 9.4 9.2 1.2 5.1 2.1 0.3 7.1 2.1 8.0 6.0 1.4 1.2 3.1 9.0 6.0

7788 VV-5S53-DSA FDO8/5 9.2 9.1 3.1 0.1 8.5 2.3 2.2 6.1 0.1 5.6 7.3 7.2 0.2 3.1 0.4 2.2 5.1 1.1 7.0 4.5 8.2 7.1 1.1 8.0

7688 VV-6S54-DSA FDO4/3 9.3 5.2 7.1 1.1 0.7 6.4 2.3 0.2 1.1 8.7 3.5 9.3 5.2 5.1 8.4 2.3 2.2 3.1 7.0 4.6 7.3 5.2 6.1 0.1

5688 VV-7S54-DSA FDO8/7 1.5 5.3 2.2 3.1 2.9 0.6 1.4 6.2 4.1 0.01 9.6 9.4 2.3 9.1 3.6 1.4 8.2 7.1 9.0 5.7 8.4 3.3 0.2 1.1

8688 VV-9S05-DSA FDO8/11 3.7 9.4 0.3 6.1 2.31 5.8 7.5 5.3 8.1 0.51 7.9 9.6 3.4 4.2 0.9 8.5 9.3 3.2 2.1 0.11 9.6 6.4 8.2 4.1

3788 VV-11S57-DSA FDO8/31 8.8 8.5 5.3 8.1 2.61 2.01 7.6 0.4 0.2 0.81 0.21 1.8 9.4 7.2 0.11 0.7 6.4 7.2 3.1 0.41 4.8 4.5 2.3 6.1

5888 VV-31S57-DSA FDO8/51 3.9 1.6 7.3 9.1 3.71 7.01 0.7 2.4 1.2 0.91 0.21 4.8 2.5 8.2 0.21 3.7 8.4 8.2 4.1 0.51 9.8 7.5 4.3 7.1

(1)Capacidades conformeaARI 730-2005
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Aplicación
Filtro deshidratador estándar con desecante suelto, ideal
para después de una quemadura de compresor y/o
reparaciones mayores.

Elimina humedad, ácido y contaminantes.

Adecuado para refrigerantes CFC, HCFC y HFC.

Características
* Doble válvula de acceso.
* Conexiones de cobre.
* Acabado de pintura epóxica en polvo resistente a la
corrosión.

Especificaciones
* Filtrado: 40 micrones.
* Presión máxima de trabajo: 400 psig
* Aprobados por CUL, File N° SA3124

Especificaciones Dimensionales
ARUTALCNEMON

VV-5S31-DFS:OLPMEJE

DFS 31 S 5 VV

oledoM adideM
ne.dinU
³glup

nóixenoC
FDO=S
EAS=F

edoñamaT
nenóixenoc

"8/1

edsaluvláV
osecca
selboD

ogidóC oledoM nóixenoC
)mm(senoisnemiD

A B C D
4798 VV-3F80-DFS EAS8/3 A/N

7.58

7.931

4.97

2798 VV-3S80-DFS FDO8/3 9.431 2.751

6798 VV-4F80-DFS EAS2/1 A/N 1.641

3798 VV-4S80-DFS FDO2/1 0.001 0.721

7398 VV-5S80-DFS FDO8/5 2.99 1.131

3298 VV-3F31-DFS EAS8/3 - 7.931

7.39

0098 VV-3S31-DFS FDO8/3 8.001 0.321

8298 VV-4F31-DFS EAS2/1 - 1.641

7888 VV-4S31-DFS FDO2/1 0.001 4.521

2298 VV-5F31-DFS EAS8/5 - 6.551

1788 VV-5S31-DFS FDO8/5 2.99 0.131

6688 VV-6S31-DFS FDO4/3 6.101 4.331

9688 VV-7S31-DFS FDO8/7 0.801 1.641

4598 VV-6S72-DFS FDO4/3 1.641

2.031

8.771

0788 VV-7S72-DFS FDO8/7 4.251 5.091

2788 VV-9S72-DFS FDO8/11 6.741 7.391

5988 VV-11S45-DFS FDO8/31 9.162
6.902

2.113

4298 VV-31S45-DFS FDO8/51 6.152 8.803



Tabla de Selección de Capacidades (Tons.)

SFD - Sellado con Desecante Compactado
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(1)Capacidades conformeaARI 730-2005

ogidóC oledoM nóixenoC
)glup(

.R.TneojulfeddadicapaC À
)5.3ropeuqilpitlumWkarap(

a431-R 22-R C704-R A014-R 705/A404-R

C°nenóicaropavEedarutarepmeT

4.4 7- 81- 92- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04-

ispnenóiserPedadíaC

2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0

3298 VV-3F31-DFS EAS8/3 7.0 4.0 2.0 1.0 4.1 8.0 4.0 2.0 1.0 6.1 9.0 5.0 2.0 1.0 0.1 5.0 3.0 1.0 1.0 3.1 7.0 4.0 2.0 1.0

0098 VV-3S31-DFS FDO8/3 3.1 8.0 5.0 2.0 2.2 3.1 8.0 5.0 2.0 4.2 5.1 0.1 6.0 3.0 5.1 9.0 5.0 3.0 1.0 9.1 1.1 7.0 4.0 2.0

8298 VV-4F31-DFS EAS2/1 5.1 0.1 6.1 3.0 4.2 6.1 1.1 7.0 4.0 7.2 8.1 3.1 9.0 5.0 6.1 1.1 7.1 5.0 3.0 1.2 3.1 9.0 5.0 3.0

7888 VV-4S31-DFS FDO2/1 3.2 5.1 0.1 5.0 5.3 3.2 6.1 0.1 6.0 9.3 6.2 9.1 2.1 8.0 4.2 6.1 1.1 7.0 4.0 0.3 9.1 3.1 8.0 4.0

2298 VV-5F31-DFS EAS8/5 5.2 7.1 1.1 6.0 7.3 4.2 6.1 0.1 6.0 1.4 8.2 9.1 2.1 8.0 4.2 6.1 1.1 7.0 4.0 2.3 0.2 4.1 9.0 5.0

1788 VV-5S31-DFS FDO8/5 1.3 1.2 3.1 7.0 9.4 2.3 2.2 4.1 8.0 5.5 7.3 7.2 7.1 1.1 3.3 2.2 5.1 9.0 5.0 2.4 7.2 8.1 1.1 6.0

6688 VV-6S31-DFS FDO4/3 1.4 7.2 7.1 9.0 4.6 2.4 8.2 8.1 0.1 1.7 8.4 4.3 2.2 3.1 4.4 9.2 9.1 2.1 7.0 6.5 5.3 3.2 4.1 7.0

9688 VV-7S31-DFS FDO8/7 4.4 0.3 9.1 0.1 2.7 6.4 0.3 9.1 0.1 0.8 3.5 6.3 3.2 3.1 9.4 2.3 0.2 3.1 7.0 3.6 9.3 6.2 5.1 8.0

4598 VV-6S72-DFS FDO4/3 1.4 7.2 7.1 9.0 4.6 2.4 8.2 8.1 0.1 1.7 8.4 4.3 2.2 3.1 4.4 9.2 9.1 2.1 7.0 6.5 5.3 3.2 4.1 7.0

0788 VV-7S72-DFS FDO8/7 7.4 1.3 9.1 0.1 5.7 8.4 2.3 0.2 1.1 3.8 5.5 9.3 5.2 5.1 1.5 3.3 2.2 3.1 7.0 5.6 1.4 7.2 6.1 8.0

2788 VV-9S72-DFS FDO8/11 2.5 4.3 0.2 0.1 5.8 4.5 5.3 1.2 1.1 5.9 2.6 2.4 6.2 5.1 8.5 7.3 4.2 4.1 7.0 5.7 6.4 0.3 7.1 9.0

5988 VV-11S45-DFS FDO8/31 5.4 9.2 7.1 9.0 3.7 6.4 0.3 8.1 0.1 1.8 3.5 6.3 2.2 3.1 0.5 2.3 0.2 2.1 7.0 4.6 9.3 5.2 5.1 7.0

4298 VV-31S45-DFS FDO8/51 6.4 0.3 8.1 9.0 4.7 7.4 2.3 0.2 0.1 2.8 4.5 9.3 5.2 3.1 1.5 2.3 2.2 3.1 7.0 5.6 0.4 6.2 6.1 8.0
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Aplicación
Los filtros de línea de succión ASF están diseñados
especialmente para proteger al compresor de suciedad y
cualquier contaminante sólido.

Características
* Doble válvula de acceso.
* Conexiones de cobre.
* Acabado de pintura epóxica en polvo resistente a la
corrosión.

Especificaciones
* Filtrado: 40 micrones.
* Presión máxima de trabajo: 500 psig
* Aprobados por CUL, File N° SA3124

Especificaciones Dimensionales

ARUTALCNEMON
VV-5S53-FSA:OLPMEJE

FSA 53 S 5 VV

oledoM adideM
ne.dinU
³glup

nóixenoC
FDO=S
EAS=F

edoñamaT
nenóixenoc

"8/1

edsaluvláV
osecca
selboD

ogidóC oledoM nóixenoC
)mm(senoisnemiD

A B C D E
1598 VV-3S82-FSA FDO8/3 1.241 9.911 1.11

8.401 7.66
2698 VV-4S82-FSA FDO2/1 5.441 1.911 7.21

2281 7S82-FSA EAS8/7 1.561 0.721 0.91

3281 9S82-FSA FDO8/1-1 1.881 5.241 0.32

5798 VV-5F53-FSA EAS8/5 1.291 - -
7.021

7.39

1198 VV-5S53-FSA FDO8/5 9.561 1.431 9.51

6198 VV-3F54-FSA EAS8/3 3.591 - -

3.1410888 VV-6S54-FSA FDO4/3 9.691 1.561 9.51

8788 VV-7S54-FSA FDO8/7 6.102 5.361 1.91

4788 VV-9S05-FSA FDO8/11 6.422 6.871 0.32 6.551

0.721

6958 V-71S46-FSA FDO8/12 5.892 2.032 3.33 7.391

7958 V-12S46-FSA FDO8/52 2.033 0.452 1.83 0.002

3888 VV-11S57-FSA FDO8/31 2.113 9.162 6.42
6.902

4988 VV-31S57-FSA FDO8/51 8.803 6.152 6.82



Tabla de Selección de Capacidades (Tons.)

ASF - Sellado de Núcleo Filtrante
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(1)Capacidades conformeaARI 730-2005

ogidóC oledoM nóixenoC
)glup(

.R.TneojulfeddadicapaC À
)5.3ropeuqilpitlumWkarap(

a431-R 22-R C704-R A014-R 705/A404-R

C°nenóicaropavEedarutarepmeT

4.4 7- 81- 92- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04-

ispnenóiserPedadíaC

2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0

1598 VV-3S82-FSA FDO8/3 2.1 8.0 5.0 4.0 4.2 3.1 9.0 7.0 5.0 7.2 5.1 1.1 9.0 7.0 6.1 9.0 6.0 5.0 3.0 2.2 1.1 7.0 5.0 3.0

2698 VV-4S82-FSA FDO2/1 0.2 3.1 9.0 7.0 1.4 3.2 6.1 2.1 9.0 6.4 6.2 9.1 5.1 2.1 8.2 6.1 1.1 8.0 6.0 8.3 2 2.1 8.0 6.0

5798 VV-5F53-FSA EAS8/5 3.2 5.1 0.1 8.0 7.4 6.2 8.1 3.1 0.1 2.5 0.3 2.2 6.1 3.1 2.3 8.1 2.1 9.0 7.0 4.4 3.2 4.1 9.0 7.0

1198 VV-5S53-FSA FDO8/5 3.3 2.2 5.1 2.1 6.6 7.3 6.2 9.1 6.1 3.7 2.4 1.3 3.2 1.2 5.4 5.2 8.1 3.1 0.1 1.6 2.3 2 4.1 1

0888 VV-6S54-FSA FDO4/3 8.4 1.3 2.2 6.1 8.9 5.5 7.3 7.2 2.2 11 3.6 5.4 3.3 0.3 7.6 8.3 5.2 8.1 4.1 1.9 7.4 9.2 9.1 4.1

8788 VV-7S54-FSA FDO8/7 7.6 7.4 1.3 7.1 21 8 6.5 6.3 0.3 31 2.9 8.6 4.4 0.4 2.8 5.5 8.3 4.2 0.2 8.9 3.6 5.4 8.2 5.1

4788 VV-9S05-FSA FDO8/11 5.9 7.6 3.4 3.2 91 21 2.8 9.4 6.2 12 41 9.9 0.6 5.3 31 2.8 6.5 3.3 7.1 61 01 7.6 4 2

6958 VV-71S46-FSA FDO8/12 62 81 21 4.6 14 72 91 21 9.6 64 13 32 51 3.9 82 91 31 0.8 5.4 53 32 51 8.9 2.5

7958 VV-12S46-FSA FDO8/52 13 12 41 9.7 64 13 22 41 6.8 15 63 72 71 5.11 13 12 51 3.9 6.5 04 62 81 21 5.6

3888 VV-11S57-FSA FDO8/31 21 7.8 6.5 3 42 51 01 5.6 2.3 72 71 21 0.8 3.4 61 01 8.6 3.4 1.2 02 31 3.8 1.5 6.2

4988 VV-31S57-FSA FDO8/51 41 5.9 3.6 4.3 51 61 11 7.6 33 71 81 31 3.8 4.4 01 11 5.7 5.4 2.2 12 31 4.8 2.5 7.2



Tabla de Capacidades

(1) Sin tuercas
(2) Con tuercas incluidas
(3) Doble entrada

Características
* Máxima remoción de humedad y filtración de
impurezas sólidas.

* Desecante 100% tamiz molecular.
* Compatible con los refrigerantes R-12, R-22,
R-134a, R-404A/507 y mezclas.

* Para equipos de refrigeración de 1/12 hasta 1/2 HP.
* Fabricado en acero.
* Conexiones flare y soldar.
* Filtros VAL-22: cojín de fibra de vidrio y cedazo de
latón de 100 mallas/pulg.

* Pintura electrostática en polvo resistente a la
corrosión.

* Aprobados por: CUL, File No. SA7175.

Aplicación
Para uso en enfriadores de botellas, refrigeradores y
congeladores comerciales, refrigeradores domésticos,
todos hasta de 1/2 HP.

El filtro deshidratador VAL-22 ofrece la máxima seguridad
en la deshidratación de sistemas de refrigeración
domésticos y comerciales.

Su extraordinaria capacidad de retención de humedad e
impurezas permite reparaciones más confiables,
reduciendo la posibilidad de que se obstruya el flujo de
refrigerante en el capilar.

La preferencia de los técnicos de campo, por muchos años,
ha demostrado la efectividad del VAL-22, ya que ha
reducido significativamente las garantías por las
reparaciones que otorgan.

VAL - Comerciales Sellados hasta 1/2 HP
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ogidóC oledoM
senoixenoC .gnoL

latot
)mm(

dadicapaC
)PH(

adartnE adilaS

152 )1(22-LAV
eralf"4/1 6-111

atsaH
2/1

742 )2(T22-LAV

172 IA22-LAV "4/1
radlos ralipaC

621

342 )3(IAD22-LAV 011/621

010 )1(05-LAV
eralf"4/1 441 atsaH

3/1410 )2(T05-LAV



Aplicación
Para uso en refrigeradores y congeladores domésticos,
servibares, sistemas de refrigeración con equipos
fraccionarios y hasta de 1 HP.

Características
* Alta remoción de humedad.
* Desecante 100% tamiz molecular.
* Compatible con: R-12, R-22, R-134a, R-404A/507,
R-409A y mezclas.

* Compatible con aceites: mineral, alquilbenceno y
POE.

* Para equipos de refrigeración de 1/12 a 1 HP.
* Fabricado con tubo de cobre de alta calidad y
resistencia.

* Filtros cedazo en la entrada y la salida.
* Diseñados para equipos de refrigeración nuevos y
para el mercado de reemplazo.

* Aprobados por CUL, File No. SA7175 .

(1) Extensionesasoldar
(2) Extensiones a soldar (dos entradas) con válvula deacceso
(3) Dos entradas
(4) Paquete de 5 piezas del T10-4, sin etiqueta
(5) Paquete de 6 piezas del TMO-100, con etiqueta
(6) Paquete de 4 piezas del T25-4, sin etiqueta
(7) Modelos con aprobaciónCUL
(*) Filtro

Tabla de Capacidades

Domésticos y Comerciales Soldables
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ogidóC oledoM
senoixenoC .gnoL

latot
)mm(

dadicapaC
)PH(

adartnE adilaS

100 )7(4-01-T

"4/1
ralipaC

501

4/1atsaH

600 )4(KCD4-01-T
210 )7(001-OMT

411
590 )5(001-OMT-QAP
840 4-012-T )3("4/1 601
700 )7(01-LT )1("4/1

)1("61/3
822

900 )7(CV01-LT )2("4/1 442
520 )7(51-LT )1("4/1 262 3/1atsaH
200 )7(4-52-T

"4/1 ralipaC
311

4/3atsaH750 )6(KCD4-52-T 321
850 4-52-LT )1("4/1 )1("61/3 642
3117 83-01-FT "8/3 "4/1 501 1atsaH
500 4-52-FT "4/1 RALIPAC 311 2/1atsaH



Aplicación
Para uso en equipos de refrigeración comercial hasta de
10 HP, con compresor abierto.

Características
* Para remoción de humedad e impurezas sólidas.
* Desecante: Per-sílica.
* Compatible con R-12, R-22, R-502, mezclas y
aceites de refrigeración: mineral y alquilbenceno.

* Para equipos de refrigeración de 1/4 a 10 HP.
* Sellados y recargables.
* Fabricado con tubo de cobre de alta calidad y
resistencia.

* Recubrimiento de pintura epóxica.
* Cedazo de latón.
* Conexiones flare.

Tabla de Capacidades

La Per-sílica con indicador de humedad es un desecante
para retención de humedad en forma de pequeñas perlas
traslúcidas de color ámbar.

El indicador de humedad es una coloración
complementaria que cambia con el grado de saturación de
humedad, a fin de que el usuario visualice si este
desecante está en condiciones de uso o si está saturado
de humedad. Si la coloración se torna azulosa indica que
está seco, y si se torna rosada o blanca es que está
contaminado.

Se ofrece en dos presentaciones:

Per-sílica

Comerciales de Cobre con Sílica
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ogidóC oledoM dadicapaC
PHne

senoixenoC
*eralf

dutignoL
latot

mm

ODALLESOPIT
842 6-56-T 3/1a4/1

"4/1
561

942 6-58-T 2/1a3/1 002
052 6-001-T 4/3a2/1 061

ELBAGRACEROPIT
252 6-011-T 4/3a2/1

"4/1
861

352 6-071-T 1a4/3 512
452 01-071-T 2/11a1

"8/3
622

552 01-052-T 2 182
652 01-053-T

3
052

752 21-053-T "2/1 652
852 01-005-T

4
"8/3 533

952 21-005-T "2/1 143
062 61-005-T 5

"8/5
553

162 61-057-T 2/17 884
262 61-0001-T 01 226

acreutnoC*

ogidóC oledoM odamixorpaoseP

562 008-SRT .rg008

662 004-SRT .rg004
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Procedimiento de limpieza del sistema
de refrigeración por compresor quemado

1) Diagnostique que efectivamente el compresor se haya
quemado y trate de determinar primero la causa.

2) Para quemaduras leves, en que la contaminación no se
alcanzó a extender, resulta económico conservar la
carga de refrigerante, siempre que cuente con válvulas
de servicio del compresor. Si no es posible recuperar el
refrigerante, no lo tire a la atmósfera.

3) Se detectará que el sistema está severamente
contaminado cuando se observa:
� el aceite con coloración oscura diferente a su
condición original,

� fuerte olor ácido en el refrigerante, o
� residuos visibles de carbonización en los puertos de
las válvulas de servicio cuando se abren.

Una prueba de acidez en el aceite con el probador Acid
Alert marcaría un alto contenido de acidez. Podría
requerirse un lavado interior del sistema con el
refrigerante recomendado por los fabricantes de
refrigerantes. La mayor contaminación en el sistema se
acumula desde el compresor, la línea de descarga y el
condensador, hasta el filtro deshidratador de líquido.

4) Precaución. Evite el contacto con el refrigerante y/o el
aceite, así como, respirar sus vapores, porque contienn
ácidos peligrosos. Evite aun más el contacto del
refrigerante líquido con ojos y piel.

5) Para ambos casos de quemadura, leve y severa, se
seguirá el mismo procedimiento, salvo los casos de
quemadura severa en que adicionalmente se podrá
requerir el lavado del sistema.

6) Retire el compresor dañado, desármelo, revíselo y trate
de determinar las causas que originaron el daño. Si no
dispone de los recursos técnicos apropiados, es
recomendable enviarlo a un taller especializado sin
abrirlo, para obtener un diagnóstico confiable de la
causa raíz de la falla. Éste también lo podrá reparar si
es un semi-hermético.

7) Asegúrese de que la causa que dañó al compresor
haya sido eliminada. Si no la corrige, el nuevo
compresor también se dañará o se quemará.

8) Desmonte y revise los accesorios (mofle de descarga,
separador de aceite, indicador de líquido, válvula
solenoide, tanque recibidor, etc.) y la válvula
termostática de expansión del sistema. Límpielos
adecuadamente y reemplace los que estén dañados o
que no sean confiables. Preferentemente no altere el
sobrecalentamiento de la VTE si es que conserva el
ajuste de fábrica. Deseche los filtros deshidratadores
usados. Enseguida, vuelva a armar y reinstalar con los
accesorios y VTE en el sistema de refrigeración.

9) Instale el compresor nuevo. No lo arranque. Solo
energice su resistencia de calentamiento de cárter.
Asegúrese de que tenga su carga de aceite.

10) Revise la instalación eléctrica, desde la acometida
hasta el compresor. Asegúrese de que todos los
interruptores y controles estén en buen estado, que
sean los adecuados y que estén debidamente
ajustados o calibrados. Corrija cualquier anomalía.

11) Instale un filtro deshidratador de líquido del tipo BOK-
HH (con carbón activado) y otro de tipo
ASK-HH para succión antes de la entrada del
compresor. Ambos deshidratadores deberán ser del
tamaño inmediato superior en cuanto al tamaño de
piedra se refiere.

12) Instale el deshidratador de succión en posición vertical
descendente, o al menos inclinado, para evitar el
entrampamiento de aceite. Asegúrese de que este
tramo de tubería inmediato a la succión del compresor
se encuentre limpio.

13) Presurice el sistema, pruebe y corrija las fugas.

14) Haga vacío hasta una presión absoluta de 500
micrones de columna de mercurio (0.5 mm).

15) Rompa el vacío con refrigerante nuevo y cargue
aproximadamente un 75%.

16) Establezca la carga térmica hacia el sistema y
arranque el compresor siempre que se haya
precalentado antes el cárter. Complete la carga de
refrigerante conforme a la especificación del fabricante
del equipo. Vigile y compruebe el comportamiento de
su sistema de refrigeración conforme se va abatiendo
la carga térmica (presiones y temperaturas de
evaporación y condensación, amperaje, voltaje en los
bornes del compresor, temperaturas de enfriamiento y
balance termomecánico).

17) Registre la caída de presión del deshidratador de
succión en una etiqueta indicando la fecha y cuélguela
del mismo. Reemplace el deshidratador de succión
cuando la caída de presión aumente, antes de que se
alcance a duplicar. Si la quemadura del sistema fue
severa, haga el primer reemplazo junto con el primer
reemplazo del deshidratador de la línea de líquido.

18) Para una quemadura muy severa (compresores semi-
herméticos) haga el primer cambio de ambos
deshidratadores y aceite a las primeras seis horas de
operación de haber arrancado; repita la operación
haciendo un segundo cambio a las siguientes 24
horas, y un tercer cambio a las siguientes 48 horas
previo a una prueba de acidez en el aceite para



determinar si aún hay que cambiar el aceite, usar el
deshidratador EK sellado o una piedra H-48/UK-48, si
es recargable, en la línea de líquido según
corresponda, en vez del deshidratador con carbón
activado. Conviene hacer otra prueba de aceite dos o
tres semanas después. Cambie deshidratadores en
tanto no se elimine la acidez. Si es un sistema de
refrigeración que disponga de una línea de retorno de
aceite al compresor, es muy recomendable instalar un
filtro deshidratador para aceite OFD 553; si hay
compresores conectados en paralelo será obligatorio.

19) Para quemaduras severas tome en cuenta el
procedimiento anterior, pero cambiando
deshidratadores y aceite a las primeras 12 horas de
operación, reemplazando el deshidratador de líquido
BOK-HH por uno EK. Haga un segundo cambio a las
siguientes 48 horas haciendo la prueba de acidez.
Posteriormente, 2 o 3 semanas después conviene
hacer prueba de acidez. Cambie deshidratadores en
tanto no se elimine la acidez.

20) Para quemaduras leves haga sólo un primer cambio
de deshidratadores y aceite a las 24 horas de
operación; probablemente ya no sea necesario un
segundo cambio si no hay incremento en la caída de
presión del deshidratador de succión.

21) Los cambios serán cada vez más distanciados
dependiendo del resultado de las pruebas de acidez.
Dependiendo de la severidad de la quemadura será la
frecuencia y cantidad de los reemplazos hasta que el
refrigerante y el aceite queden libres de contaminación
entonces el sistema se considera descontaminado.
Siempre, después del segundo o tercer cambio de
deshidratadores, el de líquido debe ser sustituido por
el de tipo EK, o piedra H-48/UK-48 si es sistema con
aceite POE. Los deshidratadores finales podrán ser
nuevamente los de su tamaño normal.

22) El nivel de acidez en el aceite se determina con el
probador de acidez universal mediante la prueba a
una muestra del aceite del compresor. Si la acidez no
es eliminada totalmente, podría ser la causa principal
de la siguiente quemadura. La humedad, alta
temperatura de descarga, carbonización, ceras,
suciedad, ocasionan que se reproduzca nuevamente
acidez y se queme el compresor.

23) Los sistemas de refrigeración de mayor capacidad
utilizan filtros deshidratadores recargables, de
bloques intercambiables tipo STAS para líneas de
líquido y succión.

24) Los deshidratadores sellados y los tipos de piedras
intercambiables para filtros recargables equivalentes
se indican a continuación:

Deshid. sellado Aplicación Bloques (Piedras)
en línea

EK Super alta capacidad,
aceite POE Líquido TD-48 / H-48 / UK-48

ASK-HH Ácidos, humedad,
suciedad Succión RC-4864

BOK-HH Quemadura,
carbón activado Líquido TD-48C

ASF Filtro Succión F-48 / F-48R

25) Una extraordinaria ayuda para la descontaminación del
sistema de refrigeración por quemadura de compresor,
por aceite contaminado o por otras causas, es instalar
el filtro deshidratador para aceite ODF 553. Esto es
posible siempre que haya una línea de retorno de
aceite al compresor cuando hay instalado un
separador de aceite.

Información Técnica
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Se define �filtro deshidratador� como el conjunto de la
cápsula y los bloques desecantes (piedras).
Incluye ensamble portapiedras. Los bloques se venden
por separado.

La capacidad del filtro deshidratador depende del tamaño
de la cápsula y el tipo de bloque desecante que lleve.

El tipo de contaminantes a remover lo determina la
composición de los materiales del bloque desecante
seleccionado.

Emerson Climate Technologies México cuenta con
diferentes tipos de bloques desecantes y filtros tanto para
línea de líquido como para línea de succión. Ver la sección
de bloques desecantes intercambiables para más
información.

Aplicación
El filtro deshidratador recargable TD (cápsula) es ideal
para todo tipo de sistemas de refrigeración de 3 a 13 T.R.

Está diseñado para remover cualquier tipo de
contaminante, ya que esto dependerá del bloque
desecante (piedra) que se utilice.

En la sección de �Bloques Desecantes� usted puede
seleccionar el bloque más adecuado a su requerimiento.

Características
* Para bloques desecantes reemplazables de 24 y

42 pulg3.
* De 3 a 13 T.R. nominales recomendadas.
* Se surten con tornillos resistentes a la alta corrosión.
* Componentes internos simplificados para fácil

instalación y armado.
* Sellado perfecto interior.
* Filtro cedazo de latón.
* Conexiones de flujo total para baja caída de presión.
* Conexiones ODF de cobre soldar.
* Pintura electrostática en polvo contra corrosión.
* Aprobados por CUL, File No. SA7175
* Presión de trabajo: 500 PSI.
* Presión de ruptura: 2,500 PSI.

24 y 42 pulg³

Instalación
Línea de Líquido: Se puede instalar en cualquier posición.
Es recomendable dejar un espacio suficiente (30 cm.) del
lado de la tapa para el reemplazo de los bloques.
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Especificaciones Dimensionales

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.)

(2) Para 2 psi P,multiplique el valor por 1.4

NOTA: Consultar capacidades de retención de humedad (gotas de
agua) en la sección de bloques desecantes, considerando el valor
dado por el número de piedras y modelo seleccionado

EJEMPLO DE SELECCIÓN
Se requiere reemplazar el filtro deshidratador
estándar de la línea de líquido de un sistema de
aire acondicionado de 6 1/2 T.R. con R-22.
El diámetro es de 7/8�.

Procedimiento:
En la tabla de selección arriba ilustrada, busque
en la sección de aire acondicionado / reemplazo

o instalación en campo. Localice la columna de
R-22 y desplácese hacia abajo hasta encontrar
6-1/2 T.R. Una vez que encontró la capacidad
deseada, desplácese hacia la izquierda sobre el
mismo renglón y encontrará el modelo adecuado
de deshidratador y el diámetro de sus
conexiones. El modelo del deshidratador es el
TD-247.

24 y 42 pulg³

TD - Filtro Deshidratador Recargable de Bloque Desecante
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ogidóC oledoM .oN
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A B C D

0803 442-DT

1 )42(393

2/1 162 691 16

671803 542-DT 8/5 462 991 56

2803 742-DT 8/7 272 602 66

3803 424-DT

1 )24(886

2/1 122 171 66

984803 524-DT 8/5 422 571 07

5803 724-DT 8/7 232 281 27

ogidóC oledoM
nóixenoC
radlos
)glup(

ojulfeddadicapaC À
)²mc/gk70.(isp1@

)SNOT(

sadadnemocersedadicapaC Á ).R.T(
)5.3ropeuqilpitlumWkarap(

nóicaregirfeR
odanoicidnocaeriA

opmaclene.tsnI/ozalpmeeR MEO

a431-R 22-R 705/A404-R a431-R 22-R 705/A404-R a431-R 22-R 705/A404-R a431-R 22-R 705/A404-R

0803 442-DT 2/1 8 7.8 2.6 4/3-3 4 4/3-2

6 2/1-6 5

6 2/1-6 5

1803 542-DT 8/5 4.9 2.01 4.7
5 5 4/3-3 9 01 7

2803 742-DT 8/7 7.21 8.31 01

3803 424-DT 2/1 3.01 2.11 8 4 4 4/3-2 6 2/1-6 7 6 2/1-6 7

4803 524-DT 8/5 1.21 1.31 4.9
6 2/1-6 5 9 01 7 21 31 01

5803 742-DT 8/7 8.61 3.81 2.31
(1)Capacidades conformeaARIStandard 710-2004

30 ºC (86 ºF) Temp. de refrigerante líquido
-15 ºC (5 ºF)Temp. de vapor saturado
1.41 kg/min/ton (3.1 lb/min/ton) paraR-134a
1.36 kg/min/ton (3.0 lb/min/ton) paraR-22 yR407C
1.86 kg/min/ton (4.1 lb/min/ton) paraR-404A/507 yR-12
2.00 kg/min/ton (4.4 lb/min/ton) paraR-502



48 pulg³

Se define �filtro deshidratador� como el conjunto de la
cápsula y los bloques desecantes (piedras).
Incluye ensamble portapiedras. Los bloques se venden
por separado.

La capacidad del filtro deshidratador depende del tamaño
de la cápsula y del tipo de bloque desecante que lleve.

El tipo de contaminantes a remover lo determina la
composición de los materiales del bloque desecante
seleccionado.

Emerson Climate Technologies México cuenta con
diferentes tipos de bloques desecantes y filtros tanto para
línea de líquido como para línea de succión. Ver la sección
de bloques desecantes intercambiables para más
información.

Aplicación
El filtro deshidratador recargable es ideal para refrigerantes
CFC, HCFC y HFC, para uso en sistemas comerciales
grandes de aire acondicionado y refrigeración.

Está diseñado para remover cualquier tipo de contaminante,
dependiendo del bloque desecante (piedra) que se utilice.

En la sección de �Bloques Desecantes� usted puede
seleccionar el bloque más adecuado a su requerimiento.

Características
* Mayor capacidad de flujo por el espacio entre el bloque y
la cápsula y por el tipo de conectores.

* Capacidad de filtración (con bloque) hasta 40 micrones.
* Empaque de alta calidad compatible con todos los
refrigerantes, para sello hermético de la tapa a la
cápsula.

* Conectores rectos de cobre que permiten un flujo total
evitando la caída de presión.

* Casco de acero resistente para una gran duración.
* Extrusiones en el casco de acero inferior y cápsula para
facilitar el posicionamiento y soporte mecánico de los
conectores de entrada/salida.

* Tornillos de acero tropicalizado para alta resistencia a la
corrosión que se atornillan directamente al anillo flange
para facilidad de cambio de bloques.

* Pintura electrostática en polvo contra corrosión.
* Filtro cedazo de acero inoxidable de 100 mallas.
* Aprobados por CUL, File No. SA7175 y SA3124.
* Presión máxima de trabajo: 500 psig T (línea líquido).

400 psig SV (línea succión).

En la sección de �Bloques Desecantes� usted puede
seleccionar el bloque más adecuado a su requerimiento.

ARUTALCNEMON
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Instalación
Línea de Líquido: Se puede instalar en cualquier posición.
Es recomendable dejar un espacio suficiente (30 cm.) del
lado de la tapa para el reemplazo de los bloques.

Línea de Succión: Se recomienda instalarlo verticalmente,
con el flujo hacia abajo; si no es posible, instálelo en
posición inclinada, como se indica en la figura. De otra
manera, se quedará atrapado el aceite en el filtro
disminuyendo su capacidad y aumentando la caída de
presión. Es recomendable dejar un espacio suficiente (30
cm.) del lado de la tapa para el reemplazo de los bloques.

STAS - Filtro Deshidratador de Acero Recargable
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EJEMPLO DE SELECCIÓN
Se requiere reemplazar el filtro deshidratador estándar de
la línea de líquido de un sistema de refrigeración de 40
T.R. con R-22. El diámetro es de 1-1/8�.

Procedimiento:

En la tabla de selección arriba ilustrada, busque en la
sección de aire acondicionado / reemplazo o instalación

en campo. Localice la columna de R-22 y desplácese
hacia abajo hasta encontrar 40 T.R. Una vez que
encontró la capacidad deseada, desplácese hacia la
izquierda sobre el mismo renglón y encontrará el modelo
adecuado de deshidratador y el diámetro de sus
conexiones.
El modelo del deshidratador es el STAS-1449T.

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.) para Línea de Líquido

NOTA: Consultar capacidades de retención de humedad (gotas de agua)
en la sección de bloques desecantes, considerando el valor dado por el
número de piedras ymodelo seleccionado

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.) para Línea de Succión

(1) Capacidades de acuerdo con los estándares ARI 730-2005.
Para P de 2 psig, multiplicar por 1.4

48 pulg³

STAS - Filtro Deshidratador de Acero Recargable
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ogidóC
SATS

oledoM
SATS

oledoM
roiretna
)DT(

senoixenoC
radlos
)glup(

.R.TneojulfedsedadicapaC À
)²mc/gk70.(ISP1@

a431-R 22-R 705/A404-R
C°nenóicaropavEedarutarepmeT

4.4 7- 81- 92- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04-
ISPnenóiserPedadíaC

2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.1
4039 VS1184-SATS 8/3-1 01 7 4 2 81 11 8 5 2 71 01 6 4 3
8729 VS3184-SATS VS3184-DT 8/5-1 31 8 5 3 32 31 01 6 3 02 21 7 5 4
1829 VS7184-SATS VS7184-DT 8/1-2 71 01 7 4 13 02 31 7 3 72 71 01 6 5
5129 VS1284-SATS VS1284-DT 8/5-2 02 31 8 4 04 72 71 01 5 73 02 31 8 6
3029 VS7169-SATS VS7169-DT 8/1-2 81 21 6 4 33 02 31 8 4 72 71 11 7 5
7029 VS1269-SATS VS1269-DT 8/5-2 52 71 01 5 74 82 81 11 6 04 32 71 01 7

ogidóC
SATS

oledoM
SATS

oledoM
roiretna
)DT(

senoixenoC
radlos
)glup(

ojulfedsedadicapaC À
)²mc/gk70.(isp1@

)SNOT(

sadadnemocersedadicapaC Á ).R.T(
)5.3ropeuqilpitlumWkarap(

nóicaregirfeR
odanoicidnocaeriA

opmaclene.tsnI/ozalpmeeR

a431-R 22-R /A404-R
705 a431-R 22-R /A404-R

705 a431-R 22-R /A404-R
705

4819 T584-SATS 584-1-DT 8/5 91 12 41 8 01 8 8 01 8
1819 T784-SATS 784-1-DT 8/7 53 83 52 01 31 01 01 31 01
7819 T984-SATS 984-1-DT 8/1-1 94 35 63 01 51 01 01 51 01
0919 T1184-SATS 1184-1-DT 8/3-1 65 16 14 31 02 31 31 02 31
1129 T3184-SATS 3184-1-DT 8/5-1 - - - 31 02 31 31 02 31
5819 T769-SATS 769-2-DT 8/7 83 14 82 02 52 51 02 52 51
2819 T969-SATS 969-2-DT 8/1-1 85 36 24 52 03 02 52 03 02
9819 T1169-SATS 1169-2-DT 8/3-1 37 97 35 03 53 52 03 53 52
0029 T3169-SATS 3169-2-DT 8/5-1 87 58 75 53 04 03 53 04 03
8029 T7169-SATS - 8/7-1 - - - 53 04 03 53 04 05
1919 T9441-SATS 9441-3-DT 8/1-1 65 16 04 03 04 03 03 04 03
8919 T11441-SATS 11441-3-DT 8/3-1 18 88 95 04 05 53 04 05 53
1229 T31441-SATS 31441-3-DT 8/5-1 09 79 56 54 55 04 54 55 05
0229 T71441-SATS - 8/1-2 301 211 47 06 05 54 05 06 54
6229 T11291-SATS 11291-4-DT 8/3-1 68 49 36 05 07 54 05 07 54
2229 T31291-SATS 31291-4-DT 8/5-1 59 301 96 06 08 55 06 08 55
3229 T71291-SATS 71291-4-DT 8/1-2 601 511 77 56 58 06 56 58 06

(2) Para 2 psi P, multiplique el valor por 1.4(1)Capacidades conformeaARIStandard 710-2004
30 ºC (86 ºF) Temp. de refrigerante líquido
-15 ºC (5 ºF)Temp. de vapor saturado
1.41 kg/min/ton (3.1 lb/min/ton) paraR-134a
1.36 kg/min/ton (3.0 lb/min/ton) paraR-22 yR407C
1.86 kg/min/ton (4.1 lb/min/ton) paraR-404A/507 yR-12
2.00 kg/min/ton (4.4 lb/min/ton) paraR-502
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Especificaciones Dimensionales

48 pulg³

Ensambles Interiores

Elementos para Filtros Deshidratadores
Recargables - TD

Elementos para Filtros Deshidratadores
Recargables - STAS

ogidóC
SATS

oledoM
oveuN
SATS

oledoM
roiretnA
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)mm(senoisnemiD

A B C D E

4819 T584-SATS 584-1-DT

1 )84(787

8/5 5.042 4.251 0.69 9.51 7.53
1819 T784-SATS 784-1-DT 8/7 0.642 8.851 3.59 8.91 9.43
7819 T984-SATS 984-1-DT 8/1-1 7.742 3.061 6.79 8.32 4.73
0919 T1184-SATS 1184-1-DT 8/3-1 0.052 5.361 8.001 2.62 5.04
1129 T3184-SATS 3184-1-DT 8/51 8.052 1.561 4.201 6.82 1.24
4039 VS1184-SATS - 8/3-1 0.052 5.361 8.001 2.62 5.04
8729 VS3184-SATS VS3184-DT 8/51 8.052 1.561 4.201 6.82 1.24
1829 VS7184-SATS VS7184-DT 8/12 6.552 7.661 9.511 1.43 5.55
5129 VS1284-SATS VS1284-DT 8/52 1.562 6.871 7.021 1.83 3.06
5819 T769-SATS 769-2-DT

2 )69(375,1

8/7 7.583 6.792 3.59 8.91 9.43
2819 T969-SATS 969-2-DT 8/1-1 5.683 2.992 6.79 8.32 4.73
9819 T1169-SATS 1169-2-DT 8/3-1 9.883 4.203 8.001 2.62 5.04
0029 T3169-SATS 3169-2-DT 8/5-1 5.093 0.403 4.201 6.82 1.24
8029 T7169-SATS - 8/12 3.593 6.503 9.511 1.43 5.55
3029 VS7169-SATS VS7169-DT 8/12 3.593 6.503 9.511 1.43 5.55
7029 VS1269-SATS VS1269-DT 8/52 8.404 5.713 7.021 1.83 3.06
1919 T9441-SATS 9441-3-DT

3 )441(063,2

8/1-1 8.935 3.144 0.679 8.32 4.73
8919 T11441-SATS 11441-3-DT 8/3-1 1.245 3.544 8.001 2.62 5.04
1229 T31441-SATS 31441-3-DT 8/5-1 9.245 9.644 4.201 6.82 1.24
0229 T71441-SATS - 8/1-2 7.745 7.744 9.511 1.43 5.55
6229 T11291-SATS 11291-4-DT

4 )291(641,3
8/3-1 4.386 2.485 8.001 2.62 5.04

2229 T31291-SATS 31291-4-DT 8/5-1 2.486 8.585 4.201 6.82 1.24
3229 T71291-SATS 71291-4-DT 8/1-2 0.986 4.785 9.511 1.43 5.55

ogidóC oledoM roiretnIelbmasnElednóicacilpA

3232 A72-DT euqolb1ed.gracerortlifaraP
4232 A82-DT seuqolb2ed.gracerortlifaraP
5232 A92-DT seuqolb3ed.gracerortlifaraP
6232 A03-DT seuqolb4ed.gracerortlifaraP

ogidóC oledoM roiretnIelbmasnElednóicacilpA

3339 610-KPS euqolb1ed.gracerortlifaraP
8239 110-KPS seuqolb2ed.gracerortlifaraP
1439 420-KPS seuqolb3ed.gracerortlifaraP
6439 920-KPS seuqolb4ed.gracerortlifaraP



Se define �filtro deshidratador� como el conjunto de la
cápsula y los bloques desecantes (piedras).
Incluye ensamble portapiedras. Los bloques se venden
por separado.

La capacidad del filtro deshidratador depende del tamaño
de la cápsula y tipo de bloque desecante que lleve.

El tipo de contaminantes a remover lo determina la
composición de los materiales del bloque desecante
seleccionado.

Emerson Climate Technologies México cuenta con
diferentes tipos de bloques desecantes y filtros tanto para
línea de líquido como para línea de succión. Ver la sección
de bloques desecantes intercambiables para más
información.

Aplicación
El filtro deshidratador recargable ADKS, es ideal para todo
tipo de sistemas de refrigeración de 50 a 200 T.R.

Está diseñado para remover cualquier tipo de
contaminante, ya que esto dependerá del bloque
desecante (piedra) que se utilice.

En la sección de �Bloques Desecantes� usted puede
seleccionar el bloque más adecuado a su requerimiento.

Características
* Para bloques desecantes reemplazables de 100 pulg3

* De 50 a 200 T.R. nominales recomendadas.
* Se surten con tornillos resistentes a la alta corrosión.
* Componentes internos simplificados para fácil

instalación y armado.
* Sellado perfecto interior.
* Filtro cedazo de latón.
* Conexiones de flujo total para baja caída de presión.
* Conexiones ODF de cobre soldar.
* Pintura electrostática en polvo contra corrosión.
* Aprobados por CUL, File No. SA7175
* Presión de trabajo: 500 PSI.
* Presión de ruptura: 2,500 PSI.

100 pulg³
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Instalación
Línea de Líquido: Se puede instalar en cualquier posición.
Es recomendable dejar un espacio suficiente (30 cm.) del
lado de la tapa para el reemplazo de los bloques.

Linea de Succión: Se recomienda instalarlo verticalmente,
con el flujo hacia abajo; si no es posible, instálelo en
posición inclinado, como se indica en la figura. De otra
manera, se quedará atrapado el aceite en el filtro
disminuyendo su capacidad y aumentando la caída de
presión. Es recomendable dejar un espacio suficiente (30
cm) del lado de la tapa para el reemplazo de los bloques.

ADKS - Filtro Deshidratador Recarg. de Bloque Desecante
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ADKS - Filtro Deshidratador Recarg. de Bloque Desecante
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100 pulg³

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.) para Línea de Líquido

NOTA: Consultar capacidades de retención de humedad (gotas de
agua) en la sección de bloques desecantes, considerando el valor
dado por el número de piedras y modelo seleccionado

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.) para Línea de Succión

(1) Capacidades de acuerdo con los estándares ARI 730-2005.

Especificaciones Dimensionales

* Dimensiones de la cápsula para línea de líquido y succión.

ogidóC oledoM
nóixenoC
radlos
)glup(

ojulfeddadicapaC À
)²mc/gk70.(isp1@

)SNOT(

sadadnemocersedadicapaC Á ).R.T(
)5.3ropeuqilpitlumWkarap(

nóicaregirfeR
odanoicidnocaeriA

opmaclene.tsnI/ozalpmeeR MEO
a431-R 22-R 705/A404-R a431-R 22-R 705/A404-R a431-R 22-R 705/A404-R a431-R 22-R 705/A404-R

5989 T31003-SKDA 8/5-1 07 67 15
57 001 56 57 001 56 001 521 57

6989 T71003-SKDA 8/1-2 58 29 16
7989 T12003-SKDA 8/5-2 69 301 27 09 511 08 09 511 08 511 541 09
8989 T71004-SKDA 8/1-2 09 89 56 001 031 09 001 031 09 031 061 001
9989 T12004-SKDA 8/5-2 201 011 47 511 051 001 511 051 001 541 081 011
0099 T52004-SKDA 8/1-3 311 121 58 031 561 511 031 561 511 061 002 521

ogidóC oledoM
nóixenoC
radlos
)glup(

.R.TneojulfeddadicapaC À
)²mc/gk70.(isp1@

a431-R 22-R 705/A404-R
C°nenóicaropavEedarutarepmeT

4.4 7- 81- 92- 4.4 7- 81- 92- 04- 4.4 7- 81- 92- 04-
ispnenóiserPedadíaC

2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.0 3 2 5.1 1 5.1
1099 VS31003-SKDA 8/5-1 02 41 9 5 53 32 61 01 6 92 91 31 8 4
2099 VS71003-SKDA 8/1-2 13 22 41 8 65 73 52 61 9 64 03 02 31 7
3099 VS12003-SKDA 8/5-2 83 62 71 01 76 44 03 91 11 55 63 42 61 8
4099 VS71004-SKDA 8/1-2 43 32 51 8 16 04 82 71 01 05 23 22 41 7
5099 VS12004-SKDA 8/5-2 05 43 22 21 88 85 04 52 41 27 74 23 02 11
6099 VS52004-SKDA 8/1-3 26 24 72 51 011 27 05 23 81 09 95 04 52 41
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A B C D

T31003-SKDA-5989 V31003-SKDA-1099
3 619,4

)003(

8/5-1 296 006 531
251T71003-SKDA-6989 V71003-SKDA-2099 8/1-2 107 006 441

T12003-SKDA-7989 V12003-SKDA-3099 8/5-2 227 216 151
T71004-SKDA-8989 V71004-SKDA-4099

4 555,6
)004(

8/1-2 568 467 441
251T12004-SKDA-9989 V12004-SKDA-5099 8/5-2 588 677 351

T52004-SKDA-0099 V52004-SKDA-6099 8/1-3 788 277 151

(2) Para 2 psi P, multiplique el valor por 1.4(1)Capacidades conformeaARIStandard 710-2004
30 ºC (86 ºF) Temp. de refrigerante líquido
-15 ºC (5 ºF)Temp. de vapor saturado
1.41 kg/min/ton (3.1 lb/min/ton) paraR-134a
1.36 kg/min/ton (3.0 lb/min/ton) paraR-22 yR407C
1.86 kg/min/ton (4.1 lb/min/ton) paraR-404A/507 yR-12
2.00 kg/min/ton (4.4 lb/min/ton) paraR-502



Una línea de bloques capaces de ofrecer solución total a
las necesidades actuales, con productos de la más
avanzada y confiable tecnología para el mercado nacional
de refrigeración y aire acondicionado.

Nuestros bloques se moldean usando los desecantes y
aglutinantes de más alta calidad disponibles, para cumplir
con los requerimientos de descontaminación en cada tipo
de sistema y de contaminantes. Nuestros bloques, antes
de ser enlatados, son sometidos a un riguroso proceso de
secado que les permite actuar con toda su capacidad en el
sistema de refrigeración al momento de estar instalados.

Tabla de Capacidades

(1) Capacidades de retención agua basadas en
sequedad en el punto de equilibrio de:
50 ppm para R-134a, R-404A/507 y R-407C
60 ppm para R-22
15 ppm para R-12
30 ppm para R-502

(2) 20 gotas de agua = 1 gr. = 1 cc

Especificaciones Dimensionales

oledoM
)mm(senoisnemiD

A B
42-H 16 641
24-H 18 151

,C84-DT,84-KU,84-DT
84-Hy4684-CR 39 131

001-CH,001-H 221 651

Bloques Desecantes Intercambiables
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ogidóC soledoM nóicacilpA aeníL

732 42-H .dademuhysodicáednóicomeratlA .nóiccusyodiuqíL
832 24-H .dademuhysodicáednóicomeratlA .nóiccusyodiuqíL
272 84-DT .éfaC.dademuhysodicáednóicomeratlA .nóiccusyodiuqíL
082 4684-CR .acnalB.dademuhysodicáednóicomeratlA .nóiccusyodiuqíL
0004 84-H acnalB.dademuhysodicáednóicomeratlA .nóiccusyodiuqÍL
1253 84-KU .sodicáydademuheddadicapacatlarepuS .odiuqíL

972 C84-DT ,arudameuqropsametsisedazeipmiL
.dademuhysodicá,sareceneiter .odiuqíL

7738 84-F .ortliF .nóiccuS
5079 R84-F .adarofrepallamednóiccetorpnocortliF .nóiccuS
182 001-H .dademuhysodicáednóicomeratlA .nóiccusyodiuqíL

142 001-CH ,arudameuqropsametsisedazeipmiL
.dademuhysodicá,sareceneiter .odiuqíL

242 001-XH .dademuheddadicapacatlarepuS .odiuqíL

F-48-R

ogidóC oledoM etnaregirfeR
odadnemoceR

dademuhednóicnetereddadicapaC ¬¬¬¬¬ augaedsatogne ÁÁÁÁÁ

21-R a431-R 22-R C704-R 705/A404-R 205-R

C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25 C°42 C°25
832 24-H CFCH,CFC 339 186 686 675 716 194 874 333 427 785 656 915
272 84-DT CFCH,CFC 018 354 514 043 363 452 522 59 754 343 883 522
082 4684-CR CFCH,CFC 018 354 514 043 363 452 522 59 754 343 883 522
0004 84-H CFCH,CFC 0201 886 676 835 795 634 544 582 127 535 346 574
1253 84-KU CFH,CFCH,CFC 9751 9131 2721 8611 1811 2701 3301 687 9131 1421 2331 0511
972 C84-DT CFH,CFCH,CFC 277 884 783 492 533 622 092 561 714 982 444 603
182 001-H CFCH,CFC 8591 5221 2111 438 269 376 627 814 9911 938 9011 857
142 001-XH CFH,CFCH,CFC 4023 0472 9672 0552 4752 5432 2812 2861 8682 0172 7872 7342
242 001-CH CFH,CFCH,CFC 8661 4501 7701 218 839 126 926 363 2611 297 069 366



Cartucho de Repuesto para Filtro Deshidratador de Bronce
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Cartucho Filtro
Deshidratador

Cartucho reemplazable para filtro deshidratador BTAS de
succión, ideal para aplicaciones de refrigeración comercial,
especialmente en racks de supermercados.

Los cartuchos de repuesto están disponibles en dos tipos:
filtro deshidratador y únicamente filtro.

El cartucho de repuesto es adecuado para protección de
cada compresor del rack y complementariamente para el
resto del sistema de refrigeración.

Capacidad de Filtración: 40 micrones.

Especificaciones

ETNARTLIFOHCUTRACF-AOPIT

OGIDOC OHCUTRAC
LAUTCA

OCSACARAP
OCLA

.TXE.MAID
OHCUTRAC

OGRAL
OHCUTRAC

6969 F-2A 2-SATB "23/92-1 "8/3-6

9869 F-3A 3-SATB "4/3-2 "8/7-6

1969 F-4A 4-SATB "4/3-3 "2/1-7

2969 F-5A 5-SATB "61/5-4 "2/1-8

RODATARDIHSEDORTLIFOHCUTRACD-F-AOPIT

OGIDOC OHCUTRAC
LAUTCA

OCSACARAP
OCLA

.TXE.MAID
OHCUTRAC

OGRAL
OHCUTRAC

5969 D-F-2A 2-SATB "23/92-1 "8/3-6

0969 D-F-3A 3-SATB "4/3-2 "8/7-6

3969 D-F-4A 4-SATB "4/3-3 "2/1-7

4969 D-F-5A 5-SATB "61/5-4 "2/1-8

Cartucho Filtro

Mofles

arutalcnemoN BS350DPA:olpmejE
DPA 50 3 S B

edrodaunetA
senoicaslup

glup 3 edadideM
nóixenocal

"8/1ne

nóixenoC
FDOne

selffabnoC
arapatimo(
)radnátse

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.)

oledoM-ogidóC nóixenoC
FDO snoT

-3973 BS350-DPA 8/3 01-5
-6973 BS450-DPA 2/1 02-01
-2083 BS361-DPA 8/3 01-5
-5083 BS461-DPA 2/1 02-01
-6083 BS561-DPA 8/5 52-51
-8083 BS761-DPA 8/7 53-52
-9359 BS703-DPA 8/7 53-52
-9438 S903-DPA 8/11 +53
-7769 207005-UM 8/31 +53
-8769 217005-UM 8/51 +53


