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Refracta 97% del calor

Rechaza 100% la humedad

Procura ahorro enérgico y mejor control 

de la temperatura ambiente

Evita la condensación 

Inalterable al paso del tiempo

Impermeable 

Resistente contra hongos y bacterias

Barrera ideal contra el sol y el vapor

FÁCIL DE INSTALAR EN:

• Techos nuevos 

y existentes

• Paredes 

• Ductos

INSTALACIÓN EN TECHOS :

Fijar la membrana 

aislante sobre 

el primer apoyo. 

Extender hasta 

el último apoyo y fijar.

Colocar la primera 

lámina de la cubierta.

Desarrollar la segunda

sección del aislante 

y colocar la cinta 

adhesiva.

Valerie Lelièvre

Gerente de ventas - América Latina

Tel: +1 (418) 623-4973 ext. 221
valerie.lelievre@poly-techradiant.com
www.poly-techradiant.com

Distribuidor:

www.poly-techradiant.com

4mm (3/16 in.)

317 gr/m2 (1,04 on/pi2)

14,75 kg (32,45 lbs)

10

30

414 kN/m2 4,22 kg/cm2

No se quiebra

RSI 0,70 a RSI 2,57
(R3 a R13,6) 
Depende de la instalación

0,03-0,04

0,96-0,97

CGSB-51,33-M89

< 0 ng/ Pa.s.m2

< 1ng/ Pa.s.m2

-50oC a 93oC (-58oF a 200oF)

Ninguno

0,0384 (0,27)

ASTM E-492, ASTM C-423
ASTM STP-15C        IIC-52

No promueve crecimiento

4mm (3/16 in.)

291 gr/m2 (0,95 on/pi2)

13,52 kg (29,74 lbs)

10

110

414 kN/m2 4,22 kg/cm2

No se quiebra

RSI 0,70 a RSI 2,57
(R3 a R13,6)
Depende de la instalación

0,03-0,04

0,96-0,97

CGSB-51,33-M89

< 0 ng/ Pa.s.m2

< 1ng/ Pa.s.m2

-50oC a 93oC (-58oF a 200oF)

Ninguno

0,0384 (0,27)

ASTM E-492, ASTM C-423
ASTM STP-15C        IIC-52

No promueve crecimiento

8mm (3/8 in.)

382 gr/m2 (1,35 on/pi2)

19,10 kg (42,2 lbs)

10

30

414 kN/m22 4,22 kg/cm2

No se quiebra

RSI 0,70 a RSI 2,57
(R4 a R14,6) 
Depende de la instalación

0,03-0,04

0,96-0,97

CGSB-51,33-M89

< 0 ng/ Pa.s.m2

< 1ng/ Pa.s.m2

-50oC a 93oC (-58oF a 200oF)

Ninguno

0,0416 (0,293)

ASTM E-492, ASTM C-423
ASTM STP-15C        IIC-53

No promueve crecimiento

8mm (3/8 in.)

355 gr/m2 (1,16 on/pi2)

16,49 kg (36,3 lbs)

10

110

414 kN/m2 4,22 kg/cm2

No se quiebra

RSI 0,70 a RSI 2,57
(R4 a R14,6) 
Depende de la instalación

0,03-0,04

0,96-0,97

CGSB-51,33-M89

< 0 ng/ Pa.s.m2

< 1ng/ Pa.s.m2

-50oC a 93oC (-58oF a 200oF)

Ninguno

0,0416 (0,293)

ASTM E-492, ASTM C-423
ASTM STP-15C        IIC-52

No promueve crecimiento

ESPESOR NOMINAL

PESO

PESO POR ROLLO

PROPAGACIÓN DE LA
LLAMA  (ASTM E84)

PROPAGACIÓN DEL HUMO
(ASTM E84)

RESISTENCIA A 
LA COMPRESIÓN 
(60,05 lbs/po2 8647 lbs/pi2)

FLEXIBILIDAD
(CAN/CGSB-51,33-M89)

RESISTENCIA TÉRMICA

EMISIVIDAD

REFRACCIÓN

PERMEABILIDAD AL
VAPOR DEL AGUA  
(ASTM E-96)
Antes envejecimiento

Después envejecimiento

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

RETRACCIÓN LINEAL

CONDUCTIBILIDAD
TÉRMICA (K)

RESISTENCIA AL 
TRANSMISIÓN DEL RUIDO

RESISTENCIA CONTRA 
EL RUIDO

A1A A1V A2A A2V

Aluminio - Burbuja simple -
Aluminio

Aluminio - Burbuja simple -
Polietileno

Aluminio - Burbuja doble -
aluminio

Aluminio - Burbuja doble -
Polietileno

Aluminio - Burbuja 
simple - Aluminio

Aluminio - Burbuja simple -
Polietileno

Aluminio - Burbuja doble -
aluminio

Aluminio - Burbuja doble -
Polietileno
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ESTRUCTURAS METÁLICAS

EDIFICACIONES COMERCIALES

GRANJAS AVÍCOLAS

DUCTOS PARA AIRE 

ACONDICIONADO

TECHOS PARA VIVIENDA

La mejor relación

costo - beneficio

›

›

›ACCESORIOS :

CINTAS ADHESIVAS

›

›

›

Producto 100% canadiense hecho 

con materias primas de alta calidad:

Aluminio 99.5% puro

Polietileno 100% virgen

Laminado en caliente

›
›
›

AISLAMIENTO IDEAL PARA EDIFICACIONES DE TODO TIPO›


