
La bomba de su instalación de aire acondicionado 
está trabajando así ?

Generando vibración y ruido y como 
resultado la inconformidad de su cliente 

*generando vibración en el piso 

*transmitiendo ruido a las paredes

*transmitiendo ruido por  tuberías

*transmitiendo ruido al techo



Además su enfriador (Chiller)  hace otro tanto

Y ya no sabe que hacer!!!!!!



Que causa estos defectos 
en su instalación?

* Deficiente aislamiento a la vibración

*  Instalación del equipo en bases de concreto

*  Fijaciones  con anclas no aisladas

*  Tuberías sin aislamiento a vibraciones



Como eliminar estos dolores de cabeza?

Con controles de vibración y 
ruido

* De hule                            * Mangueras

*Auto contenidos            * Colgantes

*  Juntas de expansión



Hules

Para aislar  equipos ligeros montados a piso

Tacones

Almohadillas

Muy buenos para altas frecuencias



Soportes auto contenidos
Para reducir la transmisión de la

Vibración  producidas por equipos 
de aire acondicionado

Chillers, bombas , ventiladores
Plantas de emergencia,  Máquinas

Herramienta  etc.

individual doble

cuádruple

Con capacidad de carga desde 13 hasta 3200  kilogramos por 
punto de carga 

pueden  aislar la vibración hasta un 90% ó más



Colgantes
Para aislar la propagación 
de la vibración a través de 

ductos y/o tuberías conectados 
a equipos de aire acondicionado

Para aislar equipos colgados 
a techo como UMAS, 

Fan and Coil



Juntas de Expansión y Mangueras
Aíslan equipo y tuberías, evitando la conducción de vibraciones a la 
estructura  del inmueble provocadas por  la fuerza de inercia de

equipos en rotación y movimientos horizontales en paros y arranques

Mangueras MHN‐C de Hule EPDM de ½” a 1”
Mangueras MHA‐C de hule Nitrilo de ½” a  1 ½”

Mangueras MHT‐A  de nitrilo y malla de acero inox.
Todas con conectores roscados NPT

Juntas de expansión  JEH‐B  bridadas de hule natural 
ó neopreno para tuberías desde 2” hasta 20”



Una instalación sana sin transmisión de vibración

soporte

Juntas de 
expansión

Soportes auto contenidos

colgantes



Una instalación de HVAC 
sana que no va a crear problemas 

de Vibración y/o Ruido

Por favor compare con los dibujos iniciales, hay o no diferencia?


